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I - 27ème Edition du Salon des Solutions en Analyse Industrielle 

19 & 20 MARS 2014 – CNIT PARIS LA DEFENSE 

 
La 27ème édition du salon « Analyse Industrielle » organisée par le BIRP, Groupe Solutions 
en parallèle aux Salons Solutions Electroniques (rts Embedded systems et MtoM) ouvrira 
ses portes les 19 & 20 Mars 2014 au CNIT, Paris La Défense. 
 
Rendez-vous annuel et incontournable des professionnels de la mesure à l’émission et de la 
détection industrielle, de la règlementation, du contrôle de process, des risques industriels, 
de l’instrumentation et de la micro-analyse, le Salon Analyse Industrielle proposera 
durant 2 jours : 
 
Côté exposition, Une cinquantaine d'exposants français et étrangers, principaux 
fournisseurs et intégrateurs de solutions matérielles et logicielles, de services et d'ingénierie 
présenteront aux visiteurs les solutions en matériels, systèmes et services permettant 
d’optimiser les différents processus composant la chaîne de production des 
entreprises industrielles et des laboratoires, de prévenir et de maîtriser les risques 
(Analyseurs Industriels / Réglementation / Contrôle de process / Détection / Instrumentation/ 
Microtechnologies /Mesure à l'émission /Sécurité et sûreté / Analyse des risques / 
Laboratoires Industriels…) 
 
Des ateliers Exposants qui mettront en valeur les dernières nouveautés présentées par 
les exposants  



 

II - LES ATELIERS EXPOSANTS 
 
19 Mars de 11h00 à 12h00 – Atelier EMERSON PROCESS MANAGEMENT – Des 
analyseurs multi-méthodes, multi-composants pour vos applications 
Le savoir-faire et le retour d’expérience de plus de 90 ans dans les applications d’analyses 
industrielles permettent à Emerson de proposer des analyseurs intégrants de multiples 
méthodes pour des mesures multi composants. Ces connaissances alliées aux nouvelles 
technologies permettent de proposer dans une seule et même enceinte compacte des 
capacités avancées pour permettre une analyse étendue et adaptée à vos applications. Que 
ce soit pour des applications dans les procédés chimiques, pétrochimiques, la métallurgie… 
ou pour les nouvelles énergies, les analyseurs sont adaptés, configurés et personnalisés 
pour l’application considérée. 
Intervenant : Sébastien CROZET, Responsable Développement Marchés  Analyse 
 
19 Mars de 14h00 à 15h00 – Atelier IDEEL – IDEEL l’Usine du futur 
La société IDEEL propose une offre de service globale pour l’analyse industrielle dédiée aux 
Start-up, aux PME ou aux grands groupes industriels. Cette offre se décline en 3 thèmes :  
- L’expertise avancée en analyse industrielle : Conseil investissement, audit industriel, 
analyse en ligne  
- Une Recherche & Développement de pointe pour développer vos méthodes spectrales, 
chromatographiques, chimiométriques, des solutions d’échantillonnage, ainsi que des 
capteurs spécifiques en projet collaboratif.  
- Des moyens expérimentaux industriels  
Cet atelier sera l’occasion pour IDEEL de présenter ces 3 thèmes, puis d’ouvrir une session 
de questions réponses ouvertes autour de l’activité d’IDEEL et de notre offre de service.  
Intervenant : 
Franck BACO-ANTONIALI, Responsable du Département Analyse Industrielle 
 
19 Mars de 15h00 à 16h00 – Atelier AP2E - AP2E Mesure du SO3 : une révolution dans 
la mesure des émissions 
Dans l'analyse d'émission de gaz, la simple mesure du SO2 n'est pas suffisante pour 
réellement caractériser la pollution soufrée émise par l'industrie. En effet, si actuellement le 
SO2 est correctement mesuré, une partie de celui-ci se transforme en S03. Le bilan obtenu 
est ainsi sous-estimé. AP2E, grâce au Process intégrant de la spectrométrie laser basse 
pression nouvelle génération, mesure le SO2 mais également le SO3 ainsi que le COS en 
continu. 
Intervenant: Frédéric LEMBERT, Président AP2E. 
 
20 Mars de 11h00 à 12h00 - Atelier GE MEASUREMENT & CONTROL SOLUTIONS - 
Analyseur TDLAS pour les procédés pétrochimiques 
L’analyseur TDLAS permet de mesurer rapidement et avec précision l’humidité dans le gaz 
naturel. Fort d’une expérience de nombreuses années avec les capteurs capacitifs dans le 
domaine de l’Oil & Gas, GE a élargi les applications de son analyseur. Ainsi, l’Aurora est 
utilisé aujourd’hui pour la mesure de l’humidité dans le LPG, l’Hydrogène de recycle et bien 
d’autres gaz. 
Intervenant : Georges MARTINS Product Specialist GE Measurement & Control Oil & Gas 
 

 



 
 
 
 
 
 

III – LES ANNONCES REALISEES PAR LES EXPOSANTS 



ABB ANNONCE 
 
ABB présente son tout dernier laser in-situ pour mesure de gaz de procédés industriels. 

 
La diode laser LS4000, permet une mesure sans interférence combinée à un design des plus 
compacts. Elle est la solution précise et fiable pour mesurer les concentrations des gaz dans 
les conditions les plus difficiles. 
 
L’activité Measurement Products d’ABB présente son nouvel analyseur laser pour mesurer en 
continu la concentration des gaz dans les conduites process et les cheminées. Le principe de 
mesure de l’analyseur in-situ LS4000 est basé sur la spectrométrie d’absorption à diode à laser 
accordable (TDLAS) 
L'analyseur est composé d’une unité émettrice qui envoie un rayon laser approprié à travers la 
cheminée ou le conduit à l’unité réceptrice équipée d’un photo-détecteur. Les deux unités se montent 
l’une en face de l’autre sur la conduite ou la cheminée et sont connectées par une boîte de jonction. 
 
Le composant gazeux ciblé présent dans le trajet optique absorbe la lumière laser (émise sur 
une raie d’absorption unique, assurant une mesure sélective), atténuant la lumière que reçoit le photo-
détecteur. L’unité émettrice scrute la longueur d’onde choisie et un algorithme sophistiqué traite le 
signal détecté pour calculer la concentration du gaz à mesurer. L’instrument atteint ainsi une grande 
précision et sélectivité, produisant une mesure virtuellement exempte de toute interférence.  
 
Son design le plus compact et léger du marché et son installation in-situ minimisent les opérations de 
manipulations, mise en œuvre et maintenance. Ne nécessitant pas de système d’échantillonnage ou 
de conditionnement, l’analyseur a un temps de réponse standard de deux secondes. Ces temps de 
réponse courts permettent un contrôle plus pointu et une détection plus rapide lors de situations 
critiques (mesure de sécurité). 
 
L’analyseur laser LS 4000 d’ABB peut s’adapter aux conditions les plus contraignantes des procédés 
industriels en termes de poussières et d’humidité, et permet la mesure à des températures élevées 
jusqu'à 1500°C (2732°F) et à des pressions jusqu'à 20 bars (290 psi). Une correction dynamique 
automatique compense les variations de pression et de température. L'analyseur LS4000 est certifié 
pour l'utilisation en zones dangereuses (Gaz et Poussières) selon les normes internationales ATEX et 
IECEX. Une certification CSA est également en préparation. 
 
Les applications types sont, la surveillance de procédés dans l’industrie chimique et pétrochimique, 
les aciéries, la production d’énergie, l’industrie du verre, et le contrôle des traitements de fumées. 
L'activité Measurement Products (www.abb.com/measurement) fait d’ABB l’un des leaders mondiaux 
dans le domaine de l’instrumentation et de l’analyse industrielle. S’appuyant sur des milliers d’experts 
dans le monde entier et sur sa technologie de haute performance, ABB « facilite la mesure » 
(Measurement Made Easy

TM
) pour tous ses clients. 

 
ABB (www.abb.com) est un leader dans les technologies de l’énergie et de l’automation permettant à 
ses clients des services publics et de l'industrie d'améliorer leur performance tout en réduisant leur 
impact sur l’environnement. Le Groupe ABB est présent dans environ 100 pays et emploie 150 000 
personnes. 
 

Pour plus d’informations : ABB France – Mathilde TEMPESTA 
Tél. 04 79 35 71 02 

e-mail : mathilde.tempesta@fr.abb.com 

  
 

mailto:mathilde.tempesta@fr.abb.com


AIRMOTEC/CHROMATOTEC ANNONCE 
 
airmoTWA: nouveau TRAP/GC/MS/FID pour l’analyse de l’air ambiant sur site 
Afin d’assurer la sécurité des personnes et une bonne reproductibilité des procédés industriels, 
l’analyse de l’air ambiant est cruciale. Tout particulièrement, les cartes électroniques sont produites en 
salle blanche par des procédés lithographiques complexes utilisant des produits chimiques très 
réactifs. La nature et la concentration des composés volatils peuvent être différentes selon le procédé 
chimique et peuvent aussi varier rapidement. Il est donc nécessaire de pouvoir analyser précisément 
et en continu les gaz dans l’air ambiant avec un instrument destiné à un usage industriel.  
Depuis 1986, Chromatotec

®
 est un expert reconnu et certifié dans le monde entier pour l’analyse et la 

surveillance de l’air ambiant et du gaz naturel. Dans l’industrie, les systèmes d’analyse Chromatotec
® 

ont prouvé leur efficacité dans la surveillance en ligne et la protection de l’environnement. Ils 
apportent une contribution substantielle aux contrôles de procédés, à l’amélioration de la qualité des 
produits et à l’amélioration de la sécurité des systèmes de production. 
 
Chromatotec

®
 a développé une solution clé en main qui permet la quantification et l’identification 

des composés aux niveaux ppt, ppb, ppm et %. L’airmoTWA est une nouvelle référence dans 
l’industrie pour l’analyse en ligne et en continu par TRAP/GC/MS/FID. L’instrument est composé 
d’un piège pour pré-concentrer l’échantillon, une colonne pour la séparation des produits chimiques et 
de deux détecteurs : un nouveau micro détecteur à ionisation de flamme (FID) et un spectromètre de 
masse pour la quantification et l’identification, respectivement. L’airmoTWA est simple à utiliser, 
incroyablement sensible et offre des performances fiables. En particulier, l’instrument peut mesurer 
des concentrations pour un grand nombre de molécules, enregistre ses mesures et peut posséder des 
systèmes d’alarme pour informer des modifications importantes de l’atmosphère environnante.  
Dans la figure 1, un chromatogramme de spectromètre de masse obtenu en analysant l’air ambiant 
est affiché. La résolution et la sensibilité des instruments permettent de quantifier et d’identifier les 
concentrations de COV très faibles (ppt). 
 

        Photo : L’airmoTWA dans une salle blanche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour plus d’informations : AIRMOTEC/CHROMATOTEC – Eléna DUBAA/Mickael GEZAT 
Tél. +33 (0)557940626 – Fax.  +33 (0)557940620 

e-mail : info@chromatotec.com – web : www.chromatotec.com 

mailto:info@chromatotec.com
http://www.chromatotec.com/


ANAEL (Analyse En Ligne) ANNONCE 
 
ANALYSEUR DE COT LAR QuickTOC 
QuickTOCultra: La nouvelle référence pour les analyses en ligne de DCO, COT et Ntot 
La série d’analyseurs QuickTOCultra permet selon sa 
configuration de mesurer sans dilution: 
● la DCO: 100-500 mg/l jusqu’à 150 000 mg/L  
● le COT: 10…100 µg/L jusqu’à 50 000 mg/L  
● l'Azote total: 0-200 mg/L 
FONCTIONNEMENT & CARACTERISTIQUES 
Principales caractéristiques en bref: 
● Mesure de DCO, de COT ou de Ntot en moins de 4 min 
● Oxydation thermique à 1200°C sans catalyseur 
● Multi-voies (jusqu’à 6 voies) 
● Sans filtration (système d'échantillonnage breveté) 
● En option : version ATEX zone 1 ou zone 2 
APPLICATIONS 
Les analyseurs de la série QuickTOCultra, grâce un rendement 
particulièrement élevé de l'oxydation, sont adaptables à tous 
types d'applications: eaux de process, rejets industriels, 
stations d'épuration urbaines ou industrielles (entrée/sortie), 
station d'alerte, eau potable, eau ultra-pure. 
 
 

 

 
ANALYSEUR DE LA QUALTITE DE L’EAU 
Analyseur INSTRAN : l’analyse en ligne avec la précision 
du laboratoire 
La série d’analyseurs INSTRAN permet selon les 
configurations titreur ISE ou colorimètre la mesure de : 
● ISE : NH4/NH3, NO3, CN, F, Na…  
● Colorimètre : NO2, PO4, Phénols, Silice, Métaux (Cr/CrVI, Al, 
Fe, Mn, Ni….) 
FONCTIONNEMENT & CARACTERISTIQUES 
Principales caractéristiques en bref: 
● Sans pompe 
● Très faible consommation en réactifs (typiques <1ml/analyse) 
● 2 voies d’analyse en option 
● Particulièrement économique 
● Simplicité et maintenance extrêmement réduite 
APPLICATIONS 
Les analyseurs de la série INSTRAN sont adaptables à tous 
types d’applications : rejets industriels, stations d’épuration 
urbaines ou industrielles, station d’alerte, eau potable… 

 

 
 

Pour plus d’informations : ANAEL - Mr ROBIN F. / Mr LARDET 

Tél. 02 38 85 77 12 – Fax. 02 38 85 99 65 
e-mail : info@analyse-en-ligne.com – web : www.analyse-en-ligne.com 

mailto:info@analyse-en-ligne.com


AP2 ANNONCE 
 
Mesure du SO3 : une révolution dans la mesure des émissions  
Dans l'analyse d'émission de gaz, la simple mesure du SO2 n'est pas suffisante pour réellement 
caractériser la pollution soufrée émise par l'industrie. En effet, si actuellement le SO2 est correctement 
mesuré, une partie de celui-ci se transforme en S03. Le bilan obtenu est ainsi sous-estimé. AP2E, 
grâce au Proceas intégrant de la spectrométrie laser basse pression nouvelle génération, mesure le 
SO2 mais également le SO3 ainsi que le COS en continu. 
 
AP2E animera le 19 mars de 15h00 à 16h00, un atelier au cours duquel le sujet sera largement 
développé et où vous pourrez échanger avec nos spécialistes. 
 
 

 

Analyse CEM 
 
 

 

Différents types de boitiers muraux 

 

Analyse simultanée SO2-SO3 
                             
Depuis 2006, AP2E développe et fabrique des systèmes d’analyse de gaz en ligne toujours plus 
innovants pour les applications scientifiques et industrielles.  
La nouvelle technologie OFCEAS pour l’analyse et l’approche basse pression (LPS) pour le transport 
rapide et sans condensation de l’échantillon, permettent à AP2E d’offrir à l’industrie de type process, 
des solutions complètes et sur mesure qui vont bien au-delà des performances habituelles. 
AP2E se différencie en apportant une analyse infiniment précise, un temps de réponse extrêmement 
rapide, une stabilité de mesure idéale ainsi qu’une capacité unique à mesurer des substances 
agressives. La simplicité d’utilisation et de mise en route de nos systèmes  et le faible coût de leur 
maintenance constituent également de solides arguments supplémentaires ayant conduit les plus 
grands groupes industriels à nous faire confiance.  
 

Pour plus d’informations : AP2E – Steve WAITE/Emmanuelle VEGLIA 
Tél. 04 42 61 29 40/06 70 79 60 10 

e-mail : e.veglia@ap2e.com 



BRONKHORST ANNONCE 

 
L’ IQ+ multivoie  est la nouvelle solution miniaturisée de Bronkhorst pour assurer la régulation 
de vos débits massiques ou de vos pressions pour vous permettre de construire des systèmes 
multivoies encore plus légers et plus compacts et  par conséquent plus facile à intégrer. 
 
C’est un avantage important pour les systèmes transportables sur le terrain comme au laboratoire 
exigeants de la régulation de précision.  
 
Voici les principales applications dans lesquelles elle est souvent implantée. 
1. Analyseur gaz GC/HPLC/FID 
2. Système d’échantillonnage gaz/liquide. 
3. Appareil de prélèvement à cartouche 
4. ICP 
 
La nécessaire facilité de mise en œuvre de ces applications peut souvent imposer la miniaturisation et 
l’allègement des composants ainsi qu’un montage compact de plusieurs voies de régulation. 
Aujourd’hui, sur le marché de l’analyse, Bronkhorst est seule à pouvoir proposer des solutions 
compactes multivoie au format de boîte d’allumette !! 
Techniquement la miniaturisation a été possible grâce aux nouveaux capteurs de mesure de débit et 
de pression développés sur une technologie de MEMS  par la R&D de Bronkhkorst. 
L’embase des instruments est de 0.75’’ (1.9 cm). 
 
Caractéristiques disponibles dans la gamme IQ+ multivoie : 

- Débtimètre/régulateur massique gaz :  
o Gamme 0.2- 10 mln/min …0.1- 5000 mln/min 
- Transmetteur/régulateur électronique de pression 
o Gamme 0.02- 1 … 0.2-10 bar abs / relatif 

- Vanne de régulation 
- Vanne 3 voies 
- Vanne d’arrêt, filtre, chambre de mélange… 
Interfaces disponibles : 

- Analogique : 0-5/ 0-10V ; 0-20/ 4-20 mA  
- Numérique : RS232 ; RS485 
o RS485 Modbus (ASCII/RTU) ou Flowbus ( Bus Bronkorst) 
o Interface numérique unique par bloc multivoie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : BRONKHORST – Yann LE GUENNIOU 
Tél. 01.34.50.87.00 – Fax. 01.34.50.89.91 

web : http://www.bronkhorst.fr 

http://www.bronkhorst.fr/


 

DURAG ANNONCE 
 
DURAG D-R 320 - la nouvelle génération   d’analyseur de poussières par rétrodiffusion 
Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement du nouvel analyseur de poussières DURAG 
D-R 320. Le D-R 320 est basé sur le principe de la rétrodiffusion assurant une  haute sensibilité de 
mesure, y compris pour les plus faibles concentrations. Le D-R 320 ne nécessite pas de piège à 
lumière. Il est équipé d'un système optique avec double détecteur permettant la compensation de la 
lumière d'arrière-plan. Cette conception permet une installation simple et rapide sans ajustement sur 
site.  
Caractéristiques 

 Plages de mesure certifiées : 0 – 10 mg/m
3
 et  0 – 200 mg/m

3
 

 Installation aisée sur une bride normalisée (DN 100 ou 4ʺ) 

 Mise en service rapide sans réglage optique sur site 

 Compensation automatique du rayonnement de l'arrière-plan sans piège à lumière 

 Contrôle et Régulation de l’Air de purge   

 Volet de sécurité intégré disponible en option 

 Fonctions de contrôle automatique : QAL3 

 Long intervalle de maintenance 

 Accès à distance   

 Conforme à l’EN 15 267 et à l’US EPA PS-11 
 
Conception du système 
Le D-R 320 est constitué d'une tête de mesure, d’un coffret d'alimentation intégrant l’unité de purge et 
l'interface universelle D-ISC 100. Le contrôle de l'air de purge garantit la quantité optimale nécessaire. 
Le D-R 320 permet un montage simple sur brides standard sans piège à lumière. 
Applications 
Le D-R 320 est conçu pour la mesure des faibles et moyennes concentrations de poussières en: 

- Incinérations et co-incinération des déchets (ménagés, industriels, boues) 
- Cimenteries 
- Centrale thermique gaz, fioul, charbon ou mixte 
 
Visitez notre page web pour de plus amples informations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : DURAG France – Fabien BURATO 
Tél. 01 30 18 11 80 

e-mail : fabien.burato@durag-france.fr 

http://www.durag.de/dust_monitoring_en/articles/dr320_en.html
http://www.durag.de/dust_monitoring_en/articles/dr320_en.html
mailto:fabien.burato@durag-france.fr


ENVIRONNEMENT PROCESS & ANALYSE (E.P.A) 
 
1) AIRCOV : l'AIRCOV est un tout nouveau détecteur autonome de Composés Organiques 
Volatils (COV) capable de mesurer dès 1 ppb (LD) et jusqu'à 2000 ppm ! Entièrement autonome, 
l'AIRCOV mesure, enregistre  (capacités plusieurs centaines de milliers de mesures !), fonctionne sur 
batterie  (<5 jours) ou entièrement autonome (option), transmet les données enregistrées sans fil sur 
PC à plusieurs kilomètres ou sur  
Smartphone/Tablette dans le monde entier.     DISPONIBLE A LA LOCATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) GC9100 : Le tout nouveau chromatographe industriel GC9100 possède les toutes dernières 
technologies telles que écran tactile pour programmation et utilisation sur site aisée, 2 ports USB 
(clavier/souris, mémoire…),  
carte réseau (LAN). Les détecteurs disponibles sont : HSPID le détecteur le PLUS SENSIBLE AU 
MONDE (capable de détecter 30 ppt de Benzène par ex. ou 500 ppt d'H2S, le PDD détecteur  
unniversel  très sensible (1 ppb). Pilotable à distance via logiciel (fourni) ou relais  le GC9100 est 
adapatble à toute application (environnement, hygiène industrielle, recherche…). DISPONIBLE A LA 
LOCATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) COMPANION : Emmenez directement vorte laboratoire d'analyse gaz ou eau sur le terrain 
avec le tout nouveau chromatographe PORTABLE avec deux détecteurs en série à choisir parmi 5 
détecteurs dont PID, FID, HID, FPD, BCD ! Doté de TOUTES les posibilités analytiques : injection gaz 
ou liquides via pompe ou injection seringue, programmation température (jusqu'à 320°C) ET pression,  
véritable PC intégré avec écran tactile, valise de transport, concentrateur… 
DISPONIBLE A LA LOCATION 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPA est spécialisée dans la vente et la location d'analyseurs de gaz de l'état de traces (quelques 
dizaines de ppt aux %) , des COV, composés soufrés ou chlorés, pour l'hygiène industrielle (toxicité), 
l'environnement (rejets atmosphériques) ou l'industrie (contrôle qualité, process) ou le laboratoire. 
 

Pour plus d’informations : ENVIRONNEMENT PROCESS & ANALYSE (E.P.A.) – Xavier 
MOUCHEZ 

Tél. 05 53 90 09 00 – Fax. 05 53 900 922 
e-mail : info@epanayse.com - web : www.epanalyse.com 

mailto:info@epanayse.com
http://www.epanalyse.com/


ERICHSEN ANNONCE 
 

 
MLP433 : capteur de niveau par mesure potentiométrique. 
- Très haute précision (+/- 1mm)  
- Insensible aux variations de pression, température ou conductivité du milieu 
- Interface USB avec logiciel fourni pour une configuration très simple du capteur 
 
GMH 5130 : appareil portable étanche de mesure de pression. 
- IP65/IP67 
- Enregisteur de données, alarme, sortie analogique et saisie de la valeur de pic 
 
 
 
Produits de la gamme GHM Messtechnik dont Erichsen est le distributeur en France. GHM est un 
fabricant allemand à la renommée internationale. Ce groupe est né de la fusion des sociétés : 
Greisinger – Honsberg – Martens - Imtron 
 
Les gammes de GHM que nous commercialisons sont les suivantes : 
- Mesure de laboratoire : équipements portables pour la mesure et l’enregistrement de 
paramètres physico-chimiques : 
Température – Humidité – Pression – Conductivité - pH 
-  Electronique industriel : systèmes permettant l’affichage, la transmission, la transformation et 
la régulation de signaux et de mesures très variés. 
 
- Contrôle de procédé : Nos équipements permettent de sécuriser et d’automatiser certaines 
tâches via des capteurs, des relais et des alarmes. Voici quelques exemples : 
o Capteur de niveau contrôlant le démarrage et l’arrêt d’une pompe 
o Régulation de climatisation via des sondes de température et d’humidité ambiante 
 
- Mesure industrielle : sondes industrielles pour des mesures in situ et en continu. Possibilité 
d’intégration de transmetteur et de sortie de signaux. Versions ATEX. Nous pouvons réaliser les 
mesures suivantes :  
- Température – Humidité – Pression – Conductivité - Potentiel redox – pH -02 dissous - CO / 
CO2 – Débit 
 

Pour plus d’informations : ERICHSEN – Sébastien LAHALLE 
Tél. 01 47 08 13 26 – Fax. 01 47 08 91 38 

e-mail : info@erichsen.fr – web www.greisinger.net 

mailto:info@erichsen.fr
http://www.greisinger.net/


FUJI  ELECTRIC ANNONCE 
 
Nouvel Analyseur Laser ZSS O2+CO 

 
Dernier né de la gamme ZSS, et capable de mesurer simultanément le taux d’oxygène et la concentration en 
CO, cet analyseur in-situ Laser Fuji Electric ZSS, version CO+O2 est l’unique équipement pour le contrôle optimal 
de la combustion dans les milieux et procédés les plus sévères. Outre cette mesure simultanée de CO et O2, 
l’analyseur de gaz à diode laser (ZSS) assure la mesure continue de la concentration en HCl, NH3, CO, CO2, CH4 
et O2 dans des gaz qui peuvent être humides, corrosifs et chargés en particules solides, avec un temps de 
réponse très court. Ces mesures faites in situ ne nécessitent aucun système de préparation d’échantillon. Cet 
analyseur pouvant être utilisé sur des gaz très chargés en poussières, il est possible de l’installer en amont des 
filtres. 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : 1. La maintenance est extrêmement réduite car il n’y a pas de système 
d’échantillonnage. - 2. Les coûts de fonctionnement sont négligeables. - 3. Les dérives de zéro et d’échelle étant 
quasi-nulles, cet analyseur possède une excellente stabilité de mesure. - 4. Aucune interférence possible grâce à 
l’utilisation de diodes laser qui émettent une longueur d’onde extrêmement fine et précise. - 5. Le temps de réponse 
est très court car la mesure est in-situ. - 6. Haute résistance aux vibrations. -7. L’alignement optique est très simple à 
réaliser. 
 COMPOSANTS GAZEUX MESURABLES ET GAMMES DE MESURE : L’analyseur ZSS permet des mesures soit 
mono-composant, soit double-composants :  - CO, CO2, HCl, NH3, O2, CH4 - O2+CO2, CO+CO2, HCl+H2O, 
NH3+H2O. Les échelles sont dépendantes du diamètre de la conduite et du composant mesuré : 0-5 ppm à 0-
100% vol. 
 
Nouvel Analyseur multigaz ZPA 

 
Cet analyseur de gaz Fuji Electric ZPA, version « concentrations standard » de la nouvelle Série ZP, est utilisé 
pour mesurer la concentration des gaz en NO, SO2, CO2, CO, CH4 et O2. 
5 gaz peuvent être mesurés simultanément. 
Les composés NO, SO2, CO2, CO et CH4 sont mesurés par infrarouge non-dispersif, tandis que l'O2 est mesuré 
par la méthode électrochimique, paramagnétique ou zircone. Utilisation optimale en tant qu’unité d’analyse pour la 
mesure des gaz d’échappement de combustion provenant des chaudières ou des gaz de différents fours industriels. 
 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : 1. Haute sensibilité : Equipé avec le nouveau capteur de débit massique. - 
2. Maintenance aisée : La maintenance est aisée grâce à la simplicité de la méthode de mesure à système de 
faisceau unique adapté. - 3. Compact et léger : Dimensions réduites : 133 x 483 x 382mm (HxLxP) ; (montage en 
rack 19") pour un poids de 11kg. - 4. Fonctions disponibles : Différentes fonctions optimales sont disponibles telles 
que le contrôle de l'auto calibration, la correction de la pression atmosphérique, alarmes pour les hautes et basses 
concentrations, changement d’échelle à distance, etc. - 5. Utilisation simple : Lecture facile et claire des 
concentrations des 5 gaz en même temps. - Messages simples d’état et d’entretien. 
 COMPOSANTS GAZEUX MESURABLES ET GAMMES DE MESURE : L’analyseur ZPA est le modèle proposant 
des gammes de mesure dites standard, permettant selon les composés à choisir parmi  NO, SO2, CO2, CO, CH4 et 
O2, des échelles de : 0-200 ppm à 0-100% vol. 
 
Nouvel Analyseur multigaz ZPB « stabilité optimale » 

 
Cet analyseur de gaz Fuji Electric ZPB, version «basses concentrations» de la nouvelle Série ZP, est utilisé pour 
mesurer la concentration des gaz en NO, SO2, CO2, CO, CH4 et O2. 
5 gaz peuvent être mesurés simultanément. 



Les composés NO, SO2, CO2, CO et CH4 sont mesurés par infrarouge non-dispersif, tandis que l'O2 est mesuré 
par la méthode électrochimique, paramagnétique ou zircone. Utilisation optimale en tant qu’unité d’analyse pour la 
mesure des gaz d’échappement de combustion provenant des chaudières ou des gaz de différents fours industriels. 
 Grâce à l’utilisation du système de commutation d’échantillon, l’analyseur ZPB est capable d’annuler la dérive 
du point zéro d’un composant mesurable par NDIR. 
 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : 1. Très haute sensibilité : Equipé avec le nouveau capteur de débit 
massique. Capable de mesurer une échelle de 0-50ppm avec une nouvelle unité de mesure appropriée. - 2. 
Maintenance aisée : La maintenance est aisée grâce à la simplicité de la méthode de mesure à système de faisceau 
unique adapté. - 3. Compact et léger : Dimensions réduites : 133 x 483 x 382mm (HxLxP) ; (montage en rack 19") 
pour un poids de 11kg. - 4. Fonctions disponibles : Différentes fonctions optimales sont disponibles telles que le 
contrôle de l'auto calibration, la correction de la pression atmosphérique, alarmes pour les hautes et basses 
concentrations, changement d’échelle à distance, etc. - 5. Utilisation simple : Lecture facile et claire des 
concentrations des 5 gaz en même temps. - Messages simples d’état et d’entretien. 
 COMPOSANTS GAZEUX MESURABLES ET GAMMES DE MESURE : L’analyseur ZPB est le modèle proposant 
des gammes de mesure basses, permettant selon les composés à choisir parmi  NO, SO2, CO2, CO, CH4 et O2, 
des échelles de : 0-50 ppm à 0-100% vol. 
 
Nouvel Analyseur multigaz ZPG « stabilité et précision » 

 
Cet analyseur de gaz Fuji Electric ZPG, version «très basses concentrations» de la nouvelle Série ZP, est utilisé 
pour mesurer la concentration des gaz en NO, SO2, CO2, CO, et O2. 
2 gaz peuvent être mesurés simultanément. 
Les composés NO, SO2, CO2 et CO sont mesurés par infrarouge non-dispersif, tandis que l'O2 est mesuré par la 
méthode électrochimique, paramagnétique ou zircone. Utilisation optimale en tant qu’unité d’analyse pour la mesure 
de pureté des gaz, mais également les gaz d’échappement de combustion provenant des chaudières ou des gaz de 
différents fours industriels lorsque la mesure de très faibles concentrations est requise. 
 Grâce à l’utilisation du système de commutation d’échantillon, l’analyseur ZPG est capable d’annuler la dérive 
du point zéro d’un composant mesurable par NDIR. 
 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : 1. Ultra haute sensibilité : Equipé avec le nouveau capteur de débit 
massique. Capable de mesurer une échelle de 0-5ppm avec une nouvelle unité de mesure appropriée. - 2. 
Excellente stabilité : Grâce à l’adoption du système de commutation d’échantillon, il est capable d’annuler la dérive 
du zéro. - 3. Maintenance aisée : La maintenance est aisée grâce à la simplicité de la méthode de mesure à 
système de faisceau unique adapté. - 4. Compact et léger : Dimensions compactes 133x483x382mm (HxLxP) et un 
poids réduits (11kg). Cet analyseur est capable de mesurer jusqu'à 2 gaz. - 5. Fonctions disponibles : Différentes 
fonctions optimales sont disponibles telles que le contrôle de l'auto calibration, la correction de la pression 
atmosphérique, alarmes pour les hautes et basses concentrations, changement d’échelle à distance, etc. 
 COMPOSANTS GAZEUX MESURABLES ET GAMMES DE MESURE : L’analyseur ZPG est le modèle proposant 
des gammes de mesure très basses, permettant selon les composés à choisir parmi  NO, SO2, CO2, CO, et O2, 
des échelles de : 0-5 ppm à 0-100% vol. 
 

Pour plus d’informations : FUJI ELECTRIC – Vincent MECKLER 
Tél. +33 (0)4 73 98 26 98/(0)6 74 25 71 80 

e-mail vincent.meckler@fujielectric.fr – web : www.fujielectric.fr 

 
  

mailto:vincent.meckler@fujielectric.fr
http://www.fujielectric.fr/


HAMILTON ANNONCE 

 

Hamilton développe son premier capteur optique pour la mesure d'oxygène dissous dans un milieu exposé 
à un risque d'explosion : VisiPro DO Ex. 
  
Les capteurs industriels doivent se conformer à des prescriptions de protection spéciales plus particulièrement dans 
la branche chimique, biotechnologique ou pharmaceutique. C'est pour des applications dans ce contexte sensible 
que le VisiPro DO Ex, un nouveau capteur d'oxygène optique, vient d'être mis au point par Hamilton. 
Comparé aux capteurs électrochimiques (ampérométriques) conventionnels, le VisiPro DO Ex fonctionne 
indépendamment du débit et est très rapidement opérationnel sans temps de polarisation. Par ailleurs, la 
technologie de la mesure optique améliore la mesure et simplifie la maintenance. 
 
Le capteur VisiPro DO Ex est homologué pour une plage de températures comprises entre -10°C et 140°C et une 

pression maximale de 12 bar. Avec son transmetteur intégré, le capteur se prête à une communication directe avec 

le système de contrôle des process via un signal standard à deux conducteurs de 4-20 mA ou un signal HART 

numérique. Toutes les données importantes du capteur, les informations sur le calibrage et le diagnostic comprises, 

sont enregistrées dans la tête du capteur, ce qui facilite aussi bien le calibrage que la maintenance. En raison du 

transfert de données sans câble supplémentaire du capteur à l'ordinateur, le calibrage en laboratoire, la 

configuration et la maintenance sont considérablement simplifiés.  

 
Les avantage de VisiPro DO Ex au premier coup d'œil : 
  Homologation ATEX pour la zone 0 
  Design industriel robuste 
  Installation simple avec deux fils seulement 
  Rattachement direct au système de contrôle du process 
  Lancement rapide de la mesure car pas de temps de polarisation lors de l'installation 
  Configuration, calibrage et monitoring pratiques par transfert de données sans câble 
  Maintenance simple (seul le remplacement du capuchon du capteur est nécessaire) 
  Le capteur fournit des informations sur l'état et l'autodiagnostic 

 
Le VisiPro DO Ex d'Hamilton est le premier capteur optique homologué pour la mesure de l'oxygène dans un 
environnement exposé à un risque d'explosion. 
 

Pour plus d’informations : HAMILTON – Karen HENRICH 
Tél. 06 81 30 65 65 

e-mail : khenrich@hamilton.ch 



IDEEL ANNONCE 
 
L’institut de Transition Energétique IDEEL a pour vocation de développer des solutions techniques destinées à la 
conception et au pilotage de procédés et d’usines éco-efficients et bas carbone.  L’analyse représente donc un enjeu 
majeur pour être à même de mesurer des paramètres physicochimiques et d’analyser la composition des gaz et 
liquides utilisés. Le défi réside à la fois dans la complexité des phénomènes, dans les conditions environnementales 
dans lequel ces analyses sont réalisées, et dans la nécessité de développer des solutions à des coûts adaptés à 
l’analyse en ligne.  
 
Le département Analyse Industrielle d’IDEEL propose aujourd’hui une offre de services pour les start-up, les 
PME et les groupes industriels, visant à répondre largement aux problématiques d’analyse en ligne pour le 
développement de  nouveaux procédés, à évaluer et à optimiser des procédés existants et, grâce à son 
réseau de partenaires, à développer de nouveaux analyseurs /capteurs industriels. 
 
L’offre de service d’IDEEL en analyse industrielle est organisée autour des axes : 

 L’expertise avancée en analyse industrielle : conseil investissement, audit industriel, analyse en ligne. 

 Une Recherche & Développement de pointe pour développer les méthodes spectrales / 
chromatographiques / chimiométriques des solutions d’échantillonnage, ainsi que des capteurs spécifiques en projet 
collaboratif. 

 Des moyens expérimentaux industriels. 
 
Le salon de l’analyse industrielle, qui aura lieu du 19 & 20 mars 2014 au CNIT Paris-La Défense, sera l’occasion 
pour IDEEL de présenter son offre de service en analyse industrielle à tous les acteurs de l’analyse en ligne 
français et européen. 
 
IDEEL est un Institut de Transition Energétique créé sous forme de SAS à l’initiative de huit membres fondateurs 
privés (ARKEMA, GDF SUEZ, Pôle Européen de la Plasturgie, SOLVAY, SUEZ ENVIRONNEMENT) et publics 
(CNRS, IFP Energies Nouvelles, Université de Lyon), IDEEL va, dans une première phase, se concentrer sur des 
programmes de recherche en bioénergie, procédés bas carbone et recyclage, sur la base d’un socle de 
compétences et d’outils de haut niveau en simulation numérique multi-échelle, analyse industrielle et évaluation 
environnementale. 
 
IDEEL mène une forte politique de R&D pour le développement et la création de filières industrielles : 

- Bioénergies : méthanisation, gazéification 
- Procédé bas carbone  
- Chimie bio-sourcée 
- Captage et traitement du CO2 
- Gestion thermique / intégration énergétique 
- Valorisation du CO2 
- Biomatériaux 
-  

Pour plus d’informations : IDEEL – Franck BACO-ANTONIALI/Sylvain CHARQUET 
Tél. +33 (0)4 37 70 30 52 

e-mail : franck.baco-antoniali@ideel-factory.fr/sylvain.charquet@ideel-factory.fr–web : www.ideel-factory.fr 

mailto:franck.baco-antoniali@ideel-factory.fr
mailto:sylvain.charquet@ideel-factory.fr
../../Users/fbrunet/Desktop/www.ideel-factory.fr


OMICRON TECHNOLOGIES ANNONCE 
 
Owlstone : Générateur de gaz étalons V-OVG  
 
Le générateur de gaz étalons OWLSTONE (V-OVG) est basé sur la technologie éprouvée OVG d’Owlstone de 
tubes à perméation. La plateforme V-OVG repose sur un nouveau design du four. Sa chambre de grande 
dimension, montée verticalement, accepte un large choix d’éléments à perméation ou à diffusion 
 
Compacts, les Générateurs OWLSTONE offrent une solution économique pour générer des mélanges de gaz étalon 
« traçables NIST » utilisés soit pour l’étalonnage de capteurs soit pour des applications scientifiques nécessitant des 
concentrations rigoureusement contrôlées. La plateforme V-OVG permet de générer plus de 500 espèces 
différentes, elle est une alternative très avantageuse à l’emploi de cylindres de gaz étalon souvent couteux et 
encombrants. 
 

 
Le nouveau four à échantillon est 16 fois plus important que sur le modèle OVG-4, il est ainsi possible de placer 
simultanément plusieurs cellules à perméation de différentes formes et tailles ainsi que des cellules à diffusion. En 
outre Le V-OVG bénéficie d’un nouveau dispositif de split de débit avec contrôle numérique. En option, le V-OVG 
peut être piloté par une liaison numérique RS-485 
 
Pour des applications ou les mélanges doivent être humidifiés, la plateforme V-OVG peut être complétée par le 
module OHG-4 permettant d’obtenir une hygrométrie relative variable de 1% à plus de 90 % 
 
 
Alicat Scientific : Débitmètres et régulateurs de débit massique à très faible pression différentielle série 
Whisper 
La Série Whisper d’Alicat Scientific a été spécialement développée pour les applications ou la pression 
différentielle doit être la plus réduite possible. Cette gamme de débitmètre et de régulateurs de débit couvre 
une très large plage : 0.5 SCCM pleine échelle jusqu’à 500 SLM . 
 

  
 
Grace à la technologie brevetée Alicat, la pression différentielle peut atteindre moins de 5 
millibars et le temps de réponse est parmi le plus faible du marché : 10 mS en version 
débitmètre 
 
Cet appareil peut fournir au choix les informations de débit volumique, débit massique, 
température et pression et grâce à son écran LCD intégré, il est très facilement 
programmable. Il possède en mémoire une table d’étalonnage pour 30 gaz différents, le 
PID du régulateur est ajustable ce qui permet d’adapter le temps de réponse au besoin. 
Alicat propose également une gamme complète de régulateurs de pression électroniques, 
des débitmètres et régulateurs de débit pour les liquides. 

 
 

Pour plus d’informations : OMICRON TECHNLOLOGIES – André ROUSSET 
Tél. +33 (0)4 76 99 22 60 – Fax. +33 (0)4 76 99 22 66 

e-mail : arousset@omicron-technologies.com - web : www.omicron-technologies.com 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

Plateforme V-OVG Chambre Cellule à diffusion Humidificateur OHG-4 

mailto:arousset@omicron-technologies.com
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SERVOMEX ANNONCE 
 

Nanochrome:  Ce chromatographe industriel, dernier développement de la gamme Servomex, est destiné à 
l'industrie des gaz industriels de haute pureté. Basé sur une technologie chromatographique phase gazeuse couplée 
à des détecteurs spécifiques à émission plasma (PED), il permet de contrôler des ultra-traces inférieures au ppb. 
Dernière évolution du Servopro Chroma, le Nanochrome est comme lui d'une conception compacte et peut 
facilement être intégré à un réseau grace à son port ethernet. 
 
Spectrascan: Analyseur d'hydrocarbures en temps réel, doté de fonctionnalités chimiométriques avancéesn  il est 
capable de mesurer en continu les mélanges d'hydrocarbures légers C1 à C5+ de façon continue, stable et 
performante. 
 
Servomex développe et concoit des analyseurs industriels depuis plus de 60 ans et dispose d'un portfolio inégalé de 

technologies de mesures et d'appareils, pour répondre aux demandes de ses clients, que ce soit pour les industries 

des gaz industriels, de la chimie et de la pétrochimie ou de la santé. 

Pour plus d’informations : SERVOMEX – Jérôme GAUTHERON/Pascal LAIZET 
Tél. 00 800 73 78 66 39 

e-mail : JGautheron@servomex.com- web : www.servomex.com 

mailto:JGautheron@servomex.com-
https://messageriepro.orange.fr/www.servomex.com


SETNAG ANNONCE 
 
 
OXYBOX’ATK® : le savoir-faire SETNAG au service de votre chaudière ! 
 
L’OXYBOX’ATK® conçu et fabriqué par SETNAG, est un analyseur d’oxygène dédié à la mesure d’oxygène pour les 
chaudières fonctionnant au gaz naturel. 
 
Il intègre la technologie unique créée par SETNAG, la sonde zircone MicroPoas® à 
référence interne métallique. 
 
L’OXYBOX’ATK® vous permet de réduire les rejets de vos chaudières et 
d’améliorer votre efficacité énergétique en temps réel. 
 
L’OXYBOX’ATK® se caractérise par : 
 

 Sa simplicité d’installation : analyseur « all-in-one » et ne nécessitant pas 
d’air de référence. 
 

 Sa simplicité d’utilisation : configuration par PC via un port USB. 
 

 Sa fiabilité : l’OXYBOX’ATK® est conçu sur la base de l’ATK/F-2020  de SETNAG, produit fabriqué et 
commercialisé depuis plus de 20 ans. 
 

Pour plus d’informations : SETNAG – Christel BEAUSSAC 
Tél. 04.91.95.65.12 – Fax : 04.91.64.22.27 

email : contact@setnag.com – web : www.setnag.com 

mailto:contact@setnag.com
http://www.setnag.com/


SHIMADZU ANNONCE
 

 
 

 

TOC-4200 : Nouvel analyseur en ligne de carbone organique total 

(Carbone et Azote) 

 

Shimadzu, fabricant mondial et leader européen en COT-mètre présente sa 

nouvelle génération d’analyseurs en ligne TOC-4200 qui associe de 

nouvelles fonctionnalités et un plus large éventail d’applications.  

 

Grâce à différents préleveurs, le TOC-4200 peut être personnalisé pour 

tous types d’eaux, même les effluents industriels les plus difficiles. 

 
En effet les spécificités du TOC-4200 répondront à toutes vos exigences : 
- Technique d’oxydation éprouvée depuis plus de 40 ans : Mesure du COT par oxydation catalytique à 
680°C et détecteur NDIR, selon la norme EN 1484 
- Large domaine d’applications : Configuration à façon, eaux propres, effluents chargés en sels, azote 
totale selon la norme EN 12260, jusqu’à 6 voies analysables 
- Faible coût de maintenance : Système unique de traitement et d’injection de l’échantillon, sans pompes 
péristaltiques, ni  filtre en ligne ! 
- Interface et communication optimisée : Sorties analogiques, contrôle par Modbus, RS.232,  Ethernet,  
- Ecran tactile simple d’utilisation : Menus intuitifs pour programmer la méthode et démarrer l’analyse, 
visualiser les résultats, planifier les maintenances 
 
Fondé en 1875, Shimadzu est un groupe multinational japonais de 3 milliards de dollars côté à la bourse de Tokyo. 
Avec près de 10000 employés dans le monde Shimadzu Corporation regroupe trois activités principales : 
l’instrumentation analytique et physique, le diagnostic médical et l’aéronautique 
 
Présent dans plus de 100 pays, Shimadzu est le plus grand fabricant d’instrumentation analytique et d’équipement 
de contrôle environnemental. En effet Shimadzu dispose d’une large gamme d’instruments analytiques : 
Chromatographie liquide et gazeuse, couplages masse, LCMS-IT-TOF, une gamme complète de Maldi, des robots 
de préparation, Spectrométrie UV-Vis, FTIR, analyse élémentaire… 
 
Aussi Shimadzu est le 4

ème
 fabricant mondial de machines de caractérisation de matériaux et d’essais mécaniques.  

 

Pour plus d’informations : SHIMADZU – Ronan PENLAE 
Tél. 01 60 95 10 10 – Fax. 01 60 06 51 66 

e-mail : rp@shimadzu.fr – web : www.shimadzu.fr
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SIEMENS ANNONCE 

 
Siemens est l’un des principaux fournisseurs d’analyseurs de gaz de process et de systèmes d’analyse de process. 
Grâce à des technologies d’analyse innovantes, des réalisations sur mesure, une connaissance approfondie des 
applications des clients et une assistance professionnelle, nous proposons à nos clients du monde entier des 
solutions optimales pour leurs applications. Et avec le concept Totally Integrated Automation, Siemens Process 
Analytics est votre partenaire compétent au service de solutions efficaces intégrant les analyseurs de gaz de 
process dans les systèmes automatisés de l’industrie de process 
Analyse de gaz en continu 
De la surveillance des gaz dans des incinérateurs de déchets et dans des centrales électriques à l’analyse de gaz 
dans la chimie en passant par la surveillance de fours rotatifs dans les usines de ciment, les analyseurs de gaz de 
Siemens, d’une haute précision et fiabilité, démontrent leur talent. 
Chromatographie 
L’expérience et la technologie innovante de Siemens dans le domaine de la chromatographie en phase gazeuse de 
process nous aide à fournir à nos clients des solutions exceptionnelles. Avec nos instruments, nous résolvons un 
grand nombre de problèmes de mesure différents dans presque tous les types d’industrie – de manière hautement 
performante et extrêmement économique 
Analytical Application Sets and Solutions 
Les besoins de nos clients dictent le concept à mettre en œuvre. Nous réalisons pour vous des études complètes, 
du point de prélèvement et la préparation des échantillons jusqu’à des systèmes d’analyse en armoire complets, 
pour des applications portables ou une installation dans un shelter d’analyse plus volumineux. 
 
■■SIPROCESS GA700 est la dernière génération d’analyseurs de gaz Siemens et se caractérise par sa 
conception modulaire. Les interfaces de communication peuvent être adaptées à l’environnement de process 
respectif ou au système de conduite de processus en utilisant les cartes d’interface additionnelles disponibles en 
option.  

 
■■Le module OXYMAT 7 est utilisé pour la mesure de l‘oxygène dans des proportions de 0 à 0,5 % et 0 à 100 %. 
Il est conçu pour une utilisation à des températures ambiantes jusqu‘à 50° C et permet des mesures d‘une grande 
précision grâce au principe de la mesure paramagnétique de la pression alternative. 
 
Chromatographe Maxum « MMO » (Maxum Modular Oven) 
Un chromatographe en phase gazeuse, doté d’une nouvelle interface et d’une variante de four 
supplémentaire. 
Des mises à jour élargissent le champ d’application du chromatographe en phase gazeuse Maxum Edition II. 
Un nouveau pupitre de commande 10’’ avec écran tactile en couleurs 
Un nouveau système modulaire avec fours compacts et modules d’analyse à remplacement rapide. 

 
 

Pour plus d’informations : SIEMENS – Catherine BOIROT 
Tél. 04 42 68 49 49 

e-mail : catherine.chanche-boirot@siemens.com 



SISTEC ANNONCE 

 
 
NOx et O2 : Le nouvel analyseur de gaz NOxOx d’ECOPHYSICS - Faciliter le contrôle des émissions!  
La combinaison de la mesure des oxydes d’azote et de l’oxygène est la configuration minimale pour tout système de 
surveillance en continue des émissions (AMS). Cet instrument propose une approche simple et économique pour 
répondre aux exigences légales concernant les émissions de NOx. Par ailleurs cet instrument trouve également une 
application dans les dispositifs de mesure des systèmes de réduction catalytique sélective.  
 
ECOPHYSICS a développé ce système compact sans sacrifier la finesse analytique qui caractérise la détection par 
chimiluminescence (CLD) et la mesure d’oxygène par cellule paramagnétique. Ces méthodes de mesure permettent 
par ailleurs une vaste échelle de mesure, une grande précision, une linéarité parfaite et une grande fiabilité.Le 
nouvel instrument est basé sur la série éprouvée CLD 60 avec une interface à la pointe de la technologie. L'écran 
tactile couleur affiche des données ou des dossiers complets en mode graphique. Les courbes d’acquisition sont 
également affichables.  
 
Le stockage complet des données ainsi qu’une connectivité simple sont intégrés : des port USB sont disponibles 
pour l’usage de clé de stockage ou de souris PC, la prise HDMI permet de raccorder un écran ou un projecteur, et 
enfin, une prise Ethernet permet l’accès à votre réseau local.Si vous êtes à la recherche d’une solution précise et 
économique : le NOxOx d’ECOPHYSICS. Commencez par un système d’échantillonnage et terminez avec notre 
nouvel instrument compact: L’analyseur ECOPHYSICS NOxOx  

Le système GASMET de surveillance en continu du Mercure, précis et simple d’utilisation. La 
pression réglementaire sur la surveillance des émissions de mercure croissant, Gasmet a développé un nouveau 
système de surveillance continue qui offre aux opérateurs l’opportunité de démontrer la conformité de leurs 
installations tout en trouvant de nouveaux moyens d’optimiser celles-ci. Basé sur le principe de Fluorescence 
Atomique à Vapeur Froide (CVAF), le système entièrement automatisé GASMET CMM, pour « Mesure du Mercure 
en Continu »  a été conçu pour être simple à utiliser et à entretenir. Toutefois, l’avantage majeur du CMM est de 
combiner des limites de détection très basses avec les plus hauts niveaux de fiabilité. 
 
Le CMM est doté d’un convertisseur robuste à haute température qui transforme les composés du mercure en 
mercure atomique sans catalyseur chimique. Le prélèvement par dilution avec de l'azote synthétique permet un 
transfert de l’échantillon vers le système CMM tout en réduisant l’interaction avec les composés O2, CO2, et H2O 
sur le signal de fluorescence Hg. La cellule de fluorescence est conçue pour éliminer les reflets parasites et la 
lumière de fond, de sorte que les performances métrologiques du système CMM sont à la hauteur des prochaines 
normes et réglementations. 
 
Le système est contrôlé par écran tactile, intégré avec l’analyseur et le calibrateur dans une armoire climatisée. La 
génération de gaz étalon par le système CMM, alimenté en Hg

0
 et HgCl2, permet un étalonnage automatique géré 

par le système, par exemple toutes les 24 heures. Les contrôles de linéarité périodiques avec le mercure atomique 
ou du chlorure de mercure sont également possibles. 
Les premiers retours d’utilisateurs du GASMETCMM ont confirmé l’excellente fiabilité ainsi que les faibles besoins 
d'entretien. Avec Le GASMET CMM plus de produits chimiques résiduels, d’absorbant or, d’épurateurs d'air 
complémentaire, de gaz complémentaires,… 
 



Surveillance en continu des émissions de particules dans des effluents humides.Il est parfois 
difficile de mesurer avec précision les particules dans les installations d’incinération, la métallurgie, les installations 
de combustion où une désulfuration des gaz est installée. Les dispositifs de laveurs et les procédés où les gaz de 
combustions sont refroidis en dessous de leur point de rosée créent des gouttelettes d’eau qui perturbent la mesure.  
 
Pour prévenir les problèmes d’interférence dues à la condensation ou aux gouttes d’eau lors de l’utilisation de sonde 
In-Situ, les analyseurs PCME QAL 181 WS mettent en œuvre un prélèvement extractif chauffé isocinétique ou à 
débit pré-établi. L'échantillon extrait est ensuite passé à travers une chambre de vaporisation où les gouttelettes 
d'eau sont vaporisées avant d’effectuer la mesure des particules en continu par une sonde à diffusion directe 
ProScatter™. 
 
La vérification automatique d’échelle valide intégralement la réponse de la sonde à diffusion directe, assurant ainsi 
une excellente qualité de la mesure, permettant un diagnostic précoce d’une éventuelle dégradation de la 
performance du système et satisfaisant les exigences normatives de vérification des dérives (US EPA et Qal 3 de la 
norme EN 14181).L’accès facile et en toute sécurité à la chambre de mesure pour permettre les vérifications mettant 
en œuvre des matériaux de référence est utile pour satisfaire à la norme EN 14181, Test de surveillance annuel 
(AST) – test de linéarité.La certification TÜV QAL1 selon l’exigence EN 15267-3 telle que défini par la norme EN 
14181, pour une gamme de certification de 0-15 mg/m3 et pour les gammes supplémentaires de 0-7,5 , 0-30 et 0-
100 mg/m3 ainsi que les récentes commandes pour des projets multi sites avec 18 systèmes pour des installation de 
combustion au charbon, sont des étapes importantes dans la reconnaissance de ce produit. 
 
Les dernières installations ont prouvé la capacité du QAL 181 WS de PCME à surveiller les émissions réglementées 
tout en respectant et en démontrant sa conformité aux exigences des normes US EPA PS- 11, EN 14181et ainsi que 
la directive européenne IED 2010/75/UE. 
 

Pour plus d’informations : SISTEC – Juliette POUPENEY 
Tél. 04 74 56 17 17 – Fax. 04 74 87 26 35 

e-mail : jpoupeney@sistec-instrumentation.com 

mailto:jpoupeney@sistec-instrumentation.com


SWAN ANALYTICAL INSTRUMENTS ANNONCE 
 
AMI CODES II HC :  
Analyse automatique en ligne du chlore libre, de la monochloramine, dichloramine, chlore combiné et total, ainsi que 
du pH et T°. L’AMI CODES-II CC mesure le chlore dans une gamme de 0 à 5ppm (mg/L) en utilisant la méthode 
colorimétrique DPD (DIN EN ISO 7393-2 ; AWWA 4500-Cl G). L’AMI Codes II CC de Swan est livré prêt à l’emploi, 
prémonté sur une platine PVC – transmetteur IP 66, garanti 3 ans. De fabrication suisse, il est doté d’un contrôle 
continu du débit d’échantillon et du niveau des réactifs afin de vous assurer une grande sécurité de mesures. Son 
système de mesure par colorimétrie vous assure en outre une haute stabilité des valeurs de chlore par l’étalonnage 
automatique du point zéro avant chaque mesure.  

 

 

Pour plus d’informations : SWAN ANALYTICAL INSTRUMENTS – Guillaume SCHNEIDER 
Tél. 04 76 06 56 90 

e-mail : guillaume.schneider@swan-france.fr – web : www.swan.ch 

 

mailto:guillaume.schneider@swan-france.fr
http://www.swan.ch/


TECORA ANNONCE 

INDICE DE COMBURITE, DE WOBBE ET POUVOIR CALORIFIQUE  - ANALYSEUR TECORA MODELE CGA 

 
 

 

Pour ce faire, la solution utilisée est l’appauvrissement du gaz par injection d’air contrôlée jusqu’à une valeur d’indice 

de Comburité, Wobbe ou PCI pouvant être maintenue constante. 

 

L’analyse de gaz régulé se fait par un analyseur donnant l’indice de Comburité, de Wobbe ou le PCI (avec option) et 

dont l’électronique contrôle également la régulation d’injection d’air et les sécurités qui sont regroupées dans une 

panoplie d’injection.  

 

Le CGA 400 peut être également utilisé pour réguler d’autres gaz tels que : le Biogaz, mélanges air/propane, 

air/butane, gaz de récupération en pétrochimie ou sidérurgie, etc.   

 

AVANTAGES 

• Mesure en continu 
• Réponse rapide 
• Hautes précision et répétabilité  
• Large gamme de mesure: échelle ajustable  
• Extensions d’étendue de mesure par commutation interne de rapport de mélange 
• Analyseur sans flamme 
• Principe de mesure : Oxygène résiduel après combustion catalytique 
• Calibration automatique en 2 points (jusque 4 suivant l’étendue de mesure) 
• Maintenance minimale 
• Sorties analogiques : paramétrables Indice de Comburité / Indice de Wobbe  
• Sorties analogiques supplémentaires : Pouvoir Calorifique et densité (en option) 
• MODBUS RS485 (en option) 
• Ecran tactile pour toutes fonctions   
• Mémorisation de données pour une traçabilité des grands évènements sur l’analyseur (alarmes, 
étalonnages, configuration…) visualisation sur écran ou transfert via MODBUS 
• Convient à tout type de gaz avec platine de conditionnement (en option)  
Versions disponibles pour une installation en zone sure ou zone ATEX 

 

OPTIONS 

Module de calcul du Pouvoir Calorifique  

Montage de l’ensemble analyseur et panoplie montés sur châssis à fixation au sol 

Système de nettoyage de gaz pour éliminer des naphtalènes, du goudron, poussières ….  

 

Pour plus d’informations : TECORA – Sylvie CHAMI 
Tél. 01 48 75 82 66 /06 72 68 13 14 

e-mail : sylvie.chami@tecora.com – web : www.tecora.com 

Pour tous les Gaz combustibles : 

Le concept CGA400 a été développé 

pour maintenir en aval du système un 

gaz à indice de Comburité, de Wobbe 

ou PCI constant en compensant les 

variations de qualité du gaz entrant 

dans le site.  

 

mailto:sylvie.chami@tecora.com
http://www.tecora.com/


TH INDUSTRIE ANNONCE 
 
Höntzsch, distribué en France par TH Industrie, a développé le premier anémomètre à effet Vortex portable du 
marché, en complément de ses modèles thermiques et à moulinets. 
Le NT Flowtherm à effet Vortex VA est un appareil portable multifonction avec enregistreur de données pour 
mesurer précisément le débit et la vitesse d’écoulement. 
L’appareil, ergonomique et entièrement redéveloppé, mesure des vitesses d’air de 0.5 à 40m/s, dans des gaz 
chargés en particules et dont la température peut s’étendre de 0 à +240°C. 
Il prend en compte la section de la canalisation pour la mesure des débits. 
Le NT Flowtherm VA intègre par ailleurs la fonction « enregistreur de données » pour sauvegarder jusqu’à 40 000 
valeurs horodatées.  
Les données enregistrées peuvent être ensuite transférées vers un PC grâce à son port USB et au logiciel HLOG II. 
La gamme d’anémomètres, composée jusque-là de modèles thermiques et de modèles à moulinets, s’agrandit avec 
un anémomètre portable à effet Vortex destiné aussi bien aux applications industrielles qu’à la recherche et 
développement. 
Il peut être utilisé en zone Ex ATEX catégorie 3G (zone 2) 
L’électronique du NT Flowtherm se présente dans un boîtier IP65 et avec son grand écran rétroéclairé, il permet 
d’afficher 3 valeurs mesurées simultanément.  
Il peut également accepter des sondes thermiques TA et à moulinet FA, température (pt100) et/ou analogique 
(4/20mA / 0-10V). 
Exemples d’applications :  - Mesures d'écoulement dans tous les secteurs industriels, l'économie communale ou les 
administrations, dans la recherche et le développement.  - Mesures de débit dans l'air, l'air d'échappement, les gaz 
de procédé, dans les gaz d'échappement chargés de particules et condensats, dans les gaz d'échappement des 
véhicules avec des températures de service élevées.- Mesures dans l'air avec présence de poussières, ciment, 
charbon ou toner. 

 
 

Le DELTAFLOW C est un tube de Pitot doté d’un transmetteur de pression pour la mesure de débit dans des 
conduits selon le principe de la pression différentielle. Il peut être utilisé pour la mesure de débit de  gaz, de 
vapeurs et de liquides et dans de nombreuses applications industrielles : Principe de mesure : Pression 
différentielle - Variables mesurées : Débit massique, la température et la pression statique  - Sorties : 4 ... 20 mA   0 
... 10V  - Dimension canalisation : DN20  - Source de courant : 18-36VDC  - Température ambiante : - 40… +120 ° C 
- Pression : 0 - 14 bar  - Plage température : -80 ...+ 250 ° C.  - Ambiances : non corrosives, non explosives  - 
Pression maxi : 16 bar  - Boîtier : Acier inoxydable 1.4571  - Affichage en option - Longueur de la sonde : max. 
longueur d'immersion de 100 mm (diamètre : DN20 … DN2000, plus aA)  
Applications du DELTAFLOW : Air comprimé - applications de CVC (chauffage, ventilation, climatisation) -
Commande du compresseur - contrôle d'air de combustion - process air – Pneumatique Mesure des gaz 
d'échappement - Bancs d'essais moteurs 

 
 

Pour plus d’informations : TH INDUSTRIE – Mr HERAUT 
e-mail : info@th-industrie.com - web : www.th-industrie.com 

mailto:info@th-industrie.com
http://www.th-industrie.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – LES AUTRES PRODUITS & SERVICES  
PRESENTES PAR LES EXPOSANTS 



APPLIED ANALYSTICS – Yael BARSHAD 
Tél. +1 617 817 7853 
e-mail : yael@a-a-inc.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Applied Analytics™ [AAI] is a global manufacturer of industrial process analysis instruments. 
 
Our systems are used primarily to measure real-time chemical concentrations in liquid or gas process 
streams, as well as physical parameters like color, calorific value, and purity. 
 
All systems adhere to solid state design and use absorbance spectroscopy. Additionally, AAI builds custom sample 
conditioning per the needs of each application. 
 
AAI's mission is to provide a true window into your process via an elegant and automated solution.  
The OMA process analyzer design was developed and first manufactured in 1993 with the conviction that 
dispersive UV-Vis spectroscopy was an ideal technology for online analysis of liquid/gas process streams. 
 
Since then, the OMA series has been deployed for a vast array of applications across various industries. 
Due to the benefits of accurate multi-component analysis, wide dynamic range, and solid state reliability, 
this technology has steadily replaced the simple photometers of the past. 
 
Products:  
For UV-VIS Applications include:  
H2S , SO2, Tail Gas , chlorine , aromatics, ammonia, NO , NO2 , color. H2S in crude oil.   
Also available 
Gas mixture/ calibrator, IR detection of H2O, CO, CO2 and CH4 

mailto:yael@a-a-inc.com


AUTOCHIM – Philippe BOURDA 
Tél. 01 69 79 61 61 
e-mail : philippe.bourda@autochim.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Autochim conçoit, met en service et entretient des ensembles clés en main pour l'analyse, la détection des gaz 
combustibles, des gaz toxiques, de l'incendie, et pour l'extinction, destinés aux industries du pétrole, du gaz, à la 
chimie, à la pétrochimie et au traitement des eaux :  
 
* détection des gaz (explo, H2S, CO, Cl2, HF, HCl, etc.) 
* analyse des COV (PID, FID, chromato, IR photoacoustique) 
* analyse de process : mesures ASTM, H2S, O2, H2O, HC dans l’eau, indice de Wobbe 
* analyse à l'émission (IR et FID) 
* analyse par photoacoustique de nombreux gaz à effets de serre (CH4, CO2, N2O, NH3, SF6...) 
 
La gamme de produits : 
 
* détecteur de gaz H2S à semi-conducteur couche mince 
* détecteur de gaz HC technologie catalytique et infrarouge 
* détecteur de gaz Toxique à cellule électrochimique 
* barrière linéaire infrarouge de détection gaz HC 
* barrière linéaire LASER pour gaz H2S, HF, NH3, CO2 etc 
* détecteur de flamme IR3+ 
* balise de chantier de détection gaz HC, H2S 
* centrale de détection DI / DG modèle AutoSIL 
* détecteur linéaire de chaleur par fibre optique 
* PID, MicroFID, chromatographe gaz portable ou fixe 
* analyseur de mesures physiques ASTM 
* analyseur d'H2S par laser et colorimétrie 
* analyseur d'hydrocarbures dans l'eau 
* analyseur d'O2 par cellule électrochimique 
* analyseur à l'émission IR (SO2, NOx, CO, NH3...) et FID 

mailto:philippe.bourda@autochim.com


AVENISENSE – Aurélia COUPAYE 
Tél. 00 33 06 13 86 23 14 
e-mail : acoupaye@avenisense.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Avenisense développe et produit des capteurs miniaturisés, intelligents et robustes à embarquer sur des 
équipements de laboratoire, des analyseurs de process, ou sur des machines industrielles. 
Notre gamme de produits est composée : 
 

- DEVIL® : le seul densimètre/viscosimètre dédié à l’embarqué ou l’intégration OEM. Ses 
dimensions réduites et la combinaison unique des mesures de densité, viscosité et 
température en font un outil de choix pour le suivi des carburants, des huiles, des peintures, 
des produits chimiques, des boissons, etc. 
Applications : suivi de procédé, contrôle qualité, intégration OEM, etc. 

 
- CACTUS® : le seul capteur de vieillissement d’huile basé sur la mesure en temps réel de la 

grandeur fondamentale liée au pouvoir de lubrification de l’huile : la viscosité. Il offre aussi la 
mesure de l’eau dissoute, de la densité, de la température, et permet ainsi un diagnostic 
unique de l’état de l’huile, en temps réel. 
Applications : éoliennes, moteurs marins, installations de production d’énergie, etc. 
 

 
- WATERACT® : il détecte le pourcentage de saturation de l’eau dissoute dans les huiles. 

C’est un outil robuste à embarquer sur les lignes de lubrification, permettant de prévenir 
l’apparition d’eau libre – principale source du vieillissement accéléré des lignes de 
lubrification – en temps réel. 
Applications : similaires au CACTUS®. 

 
- WATERACT-AIR® : C’est un capteur d’humidité relative robuste, stable et facile d’utilisation. 

Il peut être installé au cœur des installations, ou intégré en OEM grâce à son électronique 
basse consommation. Il permet de s’assurer des bonnes performances de nombreux 
procédés industriels. 
Applications : Surveillance des procédés de séchage, de l’air comprimé, contrôle qualité des 
produits pharmaceutiques et agroalimentaires, etc. 

 

- SPHERE® : c’est un capteur de pression & température sans fil autonome à installer en 
zone explosives ou difficile d’accès. Il peut être accompagné d’un panneau solaire et 
communique en 3G/GPRS/Sat. 
Application : Surveillance de réseaux pétroliers, de puits, surveillance de sites à distance, 
etc. 

 

- NORTHDOME® : c’est une alternative unique aux densimètres gaz traditionnels : plus facile 
d’installation, de maintenance, il suit au plus près les variations de procédé grâce à un 
excellent comportement dynamique. 
Application : Suivi de mélanges de gaz industriels, contrôle de la qualité du gaz naturel, etc. 

 
 
En plus de ces capteurs, Avenisense propose une gamme d’accessoires : 

- Logiciel Soft2Sense pour lire les données sur ordinateur 
- Afficheur pour lire les données en direct sur l’installation 
- Kit de calibration 
- etc. 

mailto:acoupaye@avenisense.com


BUEHLER TECHNOLOGIES – Luc BONNAVENTURE 
Tél. ++ 4921024989 
e-mail : l.bonnaventure@buehler-technologies.com - web : http://www.buehler-technologies.com 
 
Produits et services présentés : 
 
L’analyse de gaz est notre monde, Expérience, innovation et technologie. 
Depuis plus de 40 ans, BÜHLER TECHNOLOGIES fourni une gamme complète des composants dédiée au 
conditionnement des échantillons et de la fiabilisation des systèmes ; Ces composants doivent être spécifiquement 
conçus pour des applications de plus en plus exigeantes, avec une approche globale de la solution analytique. Notre 
principal défi, a été d’améliorer et de simplifier en permanence notre gamme de produits pour répondre également 
aux problématiques rencontrées par les responsables maintenance, principalement causées par des défauts de 
conception ou l'utilisation de matériels inappropriés. 
Le succès et la croissance de BUHLER sur ce marché hautement concurrentiel a répondu à un credo : 
« Expérience, Innovation et qualité : pas de compromis » 
 
La sonde de prélèvement est l’interface entre le procédé et l’environnement ; elle doit donc respecter les 
paramètres du procédé, tout en résistant aux influences de l’environnement. 

 
Refroidisseur de gaz 
Vos mesures en base sèche ou en condition standard nécessitent un point de rosée stable. Un point de rosée 
instable va impacter la qualité de vos mesures et dans la plupart des cas va augmenter à la fois la maintenance du 
système et de l’analyseur. 

 
Pompes de circulation gaz 
L'échantillon de gaz doit être transporté à travers l'ensemble du système de prélèvement et de conditionnement à 
pression et débit constant.  La pompe BUHLER est reconnue pour être la meilleure pompe pour les besoins 
analytiques. 

 
Tous les filtres de prélèvement BUHLER sont de qualité analytique. La conception offre un accès facile pour 
l'entretien. 

 
Convertisseur NOx 
Cet appareil permet la conversion précise et fiable du NO2 en NO qui est une fonction nécessaire pour les 
analyseurs de NOx (NDIR, NDUV et chimiluminescence.) 

 
 
 

http://www.buehler-technologies.com/


ELCOWA – JL TIPHAGNE 

Tél. 03 89 57 35 73 
e-mail : info@elcowa.fr – web : http://www.elcowa.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Analyse de gaz, hygrométrie, mesure de température et de distance sans contact, nous sommes partenaires des 
leaders mondiaux dans les technologies de pointe de l’instrumentation. 
 
Des solutions clé en main performantes, adaptées à vos applications les plus variées : contrôle d’inertage, 
surveillance de circuits d’air comprimé, étalonnages de sondes, surveillance de process, contrôle d’atmosphère 
 
Un bureau de micro-ingénierie pour toute étude de faisabilité 
Un laboratoire d’étalonnage, équipé comme la plupart des laboratoires accrédités COFRAC, assurant des 
prestations rapides de très haute qualité. 
 
L’analyseur électrochimique de traces d’oxygène GPR 1600 UHP, de Advanced Instruments, proposé par 
ELCOWA, autorise des mesures de teneurs en oxygène extrêmement faibles, l’échelle la plus sensible couvrant une 
plage de 0 à 100 ppb.  
 
Ceci est devenu possible grâce au développement de la technologie des cellules Pico-Ion, dotées d’éléments 
novateurs. Ainsi, l’emploi d’un matériau d’électrode exclusif combiné à la géométrie particulière de la cellule permet 
une meilleure réaction de l’oxygène sur l’électrode sensible, tout en minimisant la dissolution d’O2 dans l’électrolyte.  
 
La dépendance thermique de la cellule est également réduite, garantissant une excellente stabilité. Ces éléments 
sensibles scellés sont sans entretien autre qu’un contrôle de l’étalonnage (automatique ou manuel). Il n’y a 
notamment pas à manipuler de fluide ni à ouvrir la cellule. 
 
La sensibilité obtenue grâce à cette technologie est meilleure que 0,5 ppb, et le temps de récupération après 
exposition à une teneur en oxygène élevée est très rapide. 

mailto:info@elcowa.fr
http://www.elcowa.fr/


EMERSON PROCESS MANAGEMENT – Vincent BELEC 
Tél. (33) (0) 4-72-15-98-1 
e-mail : Vincent.Belec@emerson.com 
 
Produits et services présentés : 
 
EMERSON PROCESS MANAGEMENT commercialise des technologies de pointe pour l'automatisation industrielle, 
le contrôle des procédés et les solutions innovantes d'analyse liquide, gaz, combustion, chromatographie, 
densimétrie et détection de gaz et flammes. L’offre analyse s’intègre par ailleurs dans l’achitecture industrielle 
Wireless novatrice  
d’Emerson process management. 
 
Détecteur ultra sonique de fuite de gaz GDU-Incus 
Emerson Process Management, suite à l’acquisition de la société Groveley Detection Ltd, lance le Détecteur Ultra 
sonique de gaz GDU-Incus, une solution innovante pour les détections de fuites de gaz. Il s’agit du premier 
détecteur ultra sonique de fuite de gaz basé sur des capteurs piezo-électriques spécialement conçu pour les 
applications industrielles extrêmes que ce soit Off-Shore ou On-Shore. 

Le GDU-Incus est ainsi un système de détection avancé, premier niveau de sécurité sur les sites, utilisant quatre 
capteurs acoustiques ultra sensibles qui détectent instantanément toute fuite de gaz sous pression.  
La technologie de détections de fuite de gaz utilisée (Ultra sonique – acoustique) présente de nombreux avantages 
par rapport aux technologies traditionnelles de détecteur de gaz: elle ne nécessite pas l’attente d’accumulation 
potentiellement dangereuse de concentrations de gaz, elle ne nécessite pas non plus de nuage gazeux et de contact 
éventuel avec l’élément sensible. La réponse est instantanée avec tout type de gaz. 
Le GDU-Incus détecte des  fuites de gaz à la vitesse du son sans être affecté par une météo peut clémente, la 
direction du vent ou toute dilution potentielle de gaz.  
 
Sonde O2 In-Situ 6888 pour contrôle de combustion 
Le modèle 6888 offre des mesures précises de l’oxygène restant dans les fumées provenant des procédés de 
combustion comme par exemple  les chaudières, les incinérateurs, les fours rotatifs, les réchauffeurs de procédé, et 
les fours de chauffage industriel. En maintenant un niveau idéal d’oxygène dans les gaz de combustion, une 
efficacité optimale est obtenue et les concentrations les plus basses de NOX, CO et CO2 sont ainsi produites. 
La conception in situ du modèle 6888 place l’élément sensible en oxyde de zirconium à l’extrémité de la sonde 
laquelle peut être insérée directement dans le flux de gaz de combustion.  
Le modèle 6888 est totalement réparable sur site. Tous les composants actifs peuvent être remplacés comme 
notamment le diffuseur/filtre, cellule, élément chauffant et thermocouple, et toutes les cartes électroniques. Une unité 
interface utilisateur double canal offre une méthode facile à utiliser pour les configurations, les étalonnages ainsi que 
les diagnostics de défauts. 
 
Analyseurs de gaz X-STREAM XE Multi composants avec interface Web intégré 
La gamme d’analyseur de gaz multi composants multi méthodes X-STREAM permet d’adresser la plupart des 
procédés industriels gazeux pour une meilleure surveillance et sécurité des installations et une meilleure qualité des 
productions.  

La version XE du X-STREAM offre des capacités avancées permettant à l’analyse de gaz d’accéder à un nouveau 
niveau de facilité d’exploitation et de communication. L’interface web-browser ne permet pas seulement la lecture 
des mesures, des alarmes et diagnostiques de l’analyseur elle permet aussi de le configurer, l’étalonner, le 
programmer et de le paramétrer pour envoyer un message d’alarme sur votre email ou votre téléphone portable. 

Dans les fonctions standards, vous pouvez visualiser sous forme d’un graphique les mesures de l’analyseur.  

Le « data logger » permet de faire un enregistrement de toutes les données.  

Les données peuvent être enregistrées directement sur la carte SD interne à l’analyseur ou sur une clef USB 

Le X-Stream peut être équipé d’une capacité micro-automate interne 
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ENGINEERING MESURES – Victor BOILLOT 
Tél. 01 42 35 33 33 - Fax. 01 42 35 04 98 
e-mail: info@mesure.com – web web: www.mesure.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Bénéficiant d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la mesure de débit, ENGINEERING MESURES 
est spécialisé dans la distribution d'équipement de mesure (débitmètre, capteur de pression, niveau, CND et 
interface) et les services associés (Campagne de mesure & audit énergétique) dans le domaine industriel. 
 
Débitmètre : FCI - Débitmètre massique thermique / Mccrometer : Débitmètre Delta P 
Capteurs de pression : Honeywell  
Interface : AGAR  
Mesureur d’épaisseur : CYGNUS  
Détecteur/Mesureur de niveau : Intra / FAFNIR 
Et bien d’autres…… 
 
Débitmètre massique thermique ST100 de la marque FCI 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le modèle STP100 conçu par FCI et distribué par ENGINEERING MESURES est 
le seul débitmètre massique thermique gaz à mesurer la pression afin de disposer 
des 3 variables (débit, température et pression) au sein d’un même instrument à 
insertion. Le capteur de pression est monté sur une sonde assemblée ou intégré à 
l’intérieur des entrées et des sorties du transmetteur. Le transmetteur, les raccords 
et le câblage sont scellé à l’intérieur d’un boîtier en aluminium et intégré dans 
l’assemblage du capteur. L’appareil peut être installé en mono ou double sonde 
avec/sans système VeriCal.  Quatre gammes de pression sont disponibles (3,4; 
11; 34 et 70 bar R).  

 
Capteurs de pression 700 & 800 « Smartline » de la marque Honeywell 
 

 
 
 
 

Les capteurs de pression de la gamme de produits Smartline» de la marque 
HONEYWELL sont distribués par ENGINEERING MESURES et utilisent la 
technologie Piézo-résistive avec un capteur compensé en pression et température 
permettant une plus grande précision et une stabilité de mesure sur une grande 
variété d’applications. La gamme se décompose en série 700 et 800 avec des 
capteurs relatifs, absolus et différentielles. La série 800 apporte une meilleure 
précision et une plage plus importante pour vos applications les plus critiques. Afin 
de conserver les coûts de maintenance et d'inventaire les plus faibles possibles, 
tous les capteurs adoptent une conception modulaire. Cela permet à l'utilisateur 
de remplacer différents composants, d’ajouter des indicateurs ou de changer les 
modules électroniques sans affecter les performances globales ni les 
homologations délivrées par les organismes habilités.  
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ENVIRONNEMENT - Pompilia SOPCO 
Tél. +33 1 39 22 38 18 – Fax. + 33 1 39 65 38 08 
e-mail : p.sopco@environnement-sa.com - web : http://www.environnement-sa.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Mesure directe de NO

2 
: certification TÜV et US EPA pour 

l'analyseur AS32M  
Basé sur une technique de mesure de décalage de phase induit par une 
cavité optique (CAPS), l'AS32M mesure réellement ce qui est dans l’air 
ambiant (mesure en continu), de façon directe (sans conversion 
chimique) et rapide (temps de mesure inférieur à 10 secondes) et ce, 
sans injection de gaz toxique (O3). Entièrement autonome et 
automatique, l’analyseur AS32M, autorise la détection d’événements 
furtifs avec une haute précision.  
Extrêmement compact, facile à utiliser et à entretenir, l’AS32M est 
adapté pour les laboratoires fixes et mobiles de mesure de la qualité de 
l’air ambiant, pour la mesure de la qualité de l’air intérieur, pour les stations trafic et l’analyse des microclimats 
urbains (cf. « rue canyon »), pour l’analyse des gaz médicaux, etc. Depuis novembre 2013, L’AS32M a été Certifiée 
Méthode Automatique Équivalente par l’US EPA: EQNA-0913-210 et est Certifié TÜV (Allemagne) selon : 
EN14211:2012, EN15267-1:2009, EN15267-2:2009, VDI4202-1:2010 et VDI4203-3:2010 pour la mesure du NO2. 
 

VOC72M : l'analyseur de BTEX le plus compact et robuste du marché 
Le VOC72M est un analyseur de nouvelle génération pour la mesure des COV par chromatographie gazeuse équipé 
d’un détecteur à photo-ionisation (PID). Il réalise toutes les fonctions (prélèvement, analyse, gestion de données) de 
manière simple et complètement autonome : la vérification rapide du chromatogramme 
composé par composé est possible directement à l’écran.  
Caractéristiques exclusives : il utilise une colonne métallique équipée d’un système de 
refroidissement à liquide unique et innovant, permettant d’obtenir une identification 
sûre des composés avec des temps de rétention stables et indépendants des 
fluctuations de la température ambiante. Le détecteur PID ne nécessite ni entretien, ni 
correction de linéarité. Le calibrage y est automatique, le remplacement du piège se 
fait en moins de 2 minutes ne nécessitant aucun réglage, le détecteur PID est plus sensible, plus stable et dont la 
lampe n’a pas besoin d’être nettoyée. Le diagnostic à distance sans ouvrir le capot, un seul gaz à connecter (Azote), 
etc. font de cet instrument robuste et à maintenance réduite une véritable référence.  
Principales applications : stations de mesure fixes et mobiles de surveillance de la qualité de l’air ambiant, pour la 
surveillance des sources industrielles émettrices de COV et pour les études de pollution photochimique. Le VOC72M 
est conforme à la norme Européenne EN14662-3 et certifié par le TÜV pour la mesure du benzène selon VDI 4202-
1 : 2010, VDI 4203-3 : 2010, EN14662-3 : 2005, EN15267-1 : 2009 et EN15267-2 : 2009. 
 

Suivi des émissions de gaz, DeNOX ou contrôle de process : l’analyseur MIR 9000H obtient la certification 
TÜV en décembre 2013 
Déjà disponible depuis quelques années dans sa version NH3 et H2O (cf. détection de fuites 
d’ammoniac notamment), le système de mesure en continu MIR9000H a évolué avec une 
version multi-gaz : CO, CO2, NO, NO2, SO2, HCl, HF, N2O et O2 en plus du NH3 et H2O. 
Utilisant la technologie de corrélation par filtres gazeux chauffée, cet analyseur à mesure 
reproductible et précise, de maintenance réduite et certifié par le TÜV, est conçu pour la mesure 
de tous types d’échantillons de gaz d’émission, y compris humides et corrosifs.  
Conformité à l’US EPA et à l’EN14181 &  EN15267-3 (QAL1). 
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ENVICONTROL – Wilfrid SERRIE/Nadège LAJOUS 
Tél. 01.39.76.04.19 
e-mail : n.lajous@envicontrol.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Envicontrol étant spécialisé dans la distribution, l’étude et l’intégration de projets clé en main dans la mesure de 
qualité de l’air, la recherche, le contrôle des émissions industrielles et la mesure de paramètres météorologiques, il 
sera présenté les produits suivants : 
 
FPI LGA 4000 
Le système d’analyse LGA 4000 est destiné à la mesure in situ basée sur la technologie de spectroscopie par 
absorption laser (DLAS). Ce système n’a besoin d’aucun échantillonnage ni de prétraitement. Il est capable de 
mesurer de manière précise, fiable et rapide, un très grand nombre de gaz industriels (CO, CO2, O2, H2O, H2S, HF, 
HCL, HCN, NH3, CH4, C2H4…) directement dans le flux. 
 
LGR Ultraportable 
L’analyseur Ultraportable de marque LGR est destiné à la mesure dans l’air ambiant mais aussi en process des gaz 
suivants : CH4, CO2, H2O, NH3, C2H2, CO, HF, HCL. Il utilise la méthode de spectroscopie laser « Off Axis 
ICOS ». Pour exemple, la précision de la mesure de l’ammoniaque est de 0.2 ppb sur une échelle de 0-10 ppm. 
 
SK ELEKTRONIK Thermo-FID 
Le Thermo-FID est un analyseur de carbones totaux présenté sous la forme d’un rack 19 pouces ou d’un coffret 
portable pour les mesures terrain. Sa large gamme de mesures lui permet d’opérer aussi bien en gaz process qu’en 
air ambiant. La version portable Thermo-FID PT84 propose un petit rack à bouteille permettant d’emporter sur site 
une bouteille d’air zéro et une bouteille d’hydrogène facilitant ainsi sa mise en œuvre sur le terrain. 
 
LNI SX-2106 
Le Sonimix SX21-06 est un diviseur de gaz utilisant des buses soniques conçu selon les normes AFNOR X 20-210 
et ISO 6145/6. Cet appareil possède une gamme de dilution allant de 0 à 100%. Il propose jusqu’à 1024 points de 
dilution. La précision du mélange généré est d’environ 0.6%. Le système peut être également automatisé et 
séquencé par RS 232 ou contact sec. 
 
Tekran 3300 
Utilisant comme cœur l’analyseur de mercure 2500, le 3300 de la marque Tekran, est destiné à la mesure du 
mercure en process aussi bien en milieu humide que sec. Il s’agit du système de détection de mercure le plus 
précis, fiable et sensible au monde. Il est capable de mesurer le mercure total, élémentaire et ionique de n’importe 
quelle source de combustion. Il est également assez sensible pour mesurer des niveaux de mercure dans n’importe 
quelle centrale à charbon et n’est pas affecté par la plupart des interférents que peuvent subir les autres systèmes 
de mesure de mercure. 



EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES (ES) – Simon LE GUEN/Danile GUEZ 
Tél. 01 47 95 99 52  
e-mail : leguens@es-france.com – web : www.es-france.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Détecteur COV portable : Phocheck Tiger 
Ce détecteur COV Phocheck Tiger est équipé d'une technologie PID révolutionnaire qui procure à son utilisateur les 
meilleures performances possibles au niveau de la détection et des capacités d'exploitation logicielles. 
Avantages : 

 capteur PID non affecté par humidité 

 design anti contamination 

 technologie brevetée à barrière d'électrode 

 plus large gamme de détection du marché de ppb a 20.000 ppm 

 simple et facile d’emploi 

 batterie à longue durée de vie 

 temps de réponse le plus rapide du marché : <2 sec (T90) 

 batteries certifiées et interchangeables dans les zones explosives 

 capteur mini-PID facilement changeable avec lampe et pile 

 utilisation exceptionnellement facile et intuitive 

 pas de procédures de réglage compliquées à mettre en place 

 complètement upgradable avec fonctions sélectionnables 

 avec sortie USB 

 répond aux normes Atex, IECEx et CUL 

 alarme audible de 95 dBa + alarme visible LED et vibratoire 
 
Détecteur COV individuel : CUB 
Le détecteur CUB assure la protection individuelle des opérateurs dans des milieux 
contenant des COV : c'est le détecteur PID personnel le plus petit et le plus léger du marché. 
Avantages: 

 très compact et léger 

 robuste 

 précis 
 

Détecteur COV fixe TVOC 
Le TVOC est un détecteur fixe PID pour la mesure et la détection de COV. C’est l'outil idéal 
pour les sites industriels où les COV sont utilisés comme les industries chimiques, 
pétrochimiques, pharmaceutiques, récupération de solvants, papier et pulpe, peintures 
industrielles et revêtements, usines de traitement d’eaux usées, etc... C’est un outil très simple 
d’installation, d’emploi et de maintenance. 
Nouveauté : désormais certifiée Atex pour utilisation dans des zones à risque 2 sans barriere 
de sécurité 
 
Détecteur portable vapeur mercure Hg : MVI 
Le nouveau détecteur de mercure MVI est basé sur une technologie d'absorption UV à double faisceau, permettant 
d'éviter la saturation lors des mesures et ne demandant pas d'opération de régénérations entre les différentes 
mesures comme les anciennes méthodes de détection sur films d'or. 
Avantages : 

 Très rapide : temps de réponse de 3 sec 

 Gamme de mesure 0,1 à 200 et 1,0 à 1999µG/m3 

 Mesure très précise 

 Pompe à haute performance pour indication rapide 

 Permettant une mesure en continu sur 24 h 

 Prêt à la détection immédiate : pas de temps de chauffe nécessaire 

 Sonde PTFE avec filtre anti-humidité 

 Large écran de visualisation 

 Alarme sonore 

 Facile d'utilisation avec une main 

 Portable et robuste (en options modèles fixes sur demande) 
 

http://www.es-france.com/


Détecteur de fuite de gaz hélium : GasCheck Tesla 
Ce détecteur portable GasCheck Tesla, équipé d’un capteur de conductibilité 
thermique, est conçu pour la détection de micro fuites d’hélium à des niveaux ultra-
faibles dans les champs magnétiques importants, en particulier pour la maintenance de 
scanners IRM.  
Ce détecteur Tesla constitue une alternative très bon marché pour la mesure de fuite 
d’héliums dans ces environnements spécifiques, par rapport à la mesure par 
spectromètre de masse très couteux. 
 
 
Détecteur SF6 portable : Gas-check & Leakcheck 
L'hexafluorure de sulfure (SF6) est un diélectrique gazeux qui est utilisé de manière 
extensive da ns les coupe-circuits des installations électriques de haute tension, les commutateurs utilisés dans 
l'industrie énergétique, les lignes de transmissions isolées au gaz et les sous stations de distributions d'énergie 
isolées au gaz. 

 option Highsense proposée sur les 2 versions permettant de détecter les plus petites fuites de SF6 avec un 
seuil de détection de seulement 1 X 10-8 ml/sec  

 affiche la mesure en : cc/sec, gm/yr et ppm. 

 de grosses fuites de SF6 (même 100% SF6) ne contamineront ni n'endommageront le capteur. 

 ne nécessite aucune formation spécifique très facile d'emploi grâce à son écran convivial : réglage ; date, 
heure, identification de l'opérateur : allumer le Gas-Check SF6 et commencer immédiatement la mesure 

 3 boutons principaux : Desentise (pour mesurer des fuites importantes), Zéro, 
Enregistrement. 

 technologie avec capteur intelligent : sonde détachable avec calibration et numéro 
de série : la petite sonde est le seul élément à renvoyer pour récalibration éventuelle. 

 principe de détection : NIC : capture par ion négatif 

 temps de réponse / < 1sec 

 sensibilité : 1 E-7 cc/sec, 1 ppm, 0,2 gm/yr 

 poids : 10,4 kg 

 autonomie d'utilisation / 10 heures avant recharge 

 interface imprimante : 9 pin 

 longueur du câble : standard 5 m, 9 m en option. 



EUROPOLY – Xavier CHARVET 
Tél. 04 78 19 33 33 – Fax. 04 78 19 33 34 
e-mail : x.charvet@europoly.fr – web : www.europoly.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
-> petit coffret gamme MiniEuro (coffret standard entrée de gamme) 
 
-> grande armoire gamme MaxiEuro et Euro1500 (produits standards et spécifiques Europoly, solutions de grande 
profondeur adaptés à l'intégration d'analyseurs). 
 
-> coffret à ouverture à 45° dédié à l'instrumentation (destinés à l'intégration de transmetteurs, manifold) 
 
Echantillons de produits présentant :  
 
-> le procédé d'isolation thermique des armoires 
 
-> l’ intégration de matériel de gestion thermique (climatiseur) 
 
-> l’ étanchéité renforcée (IP65) et la finition anti-statique adaptée à des installations en zone. 
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FINETECH – Luc BROEKAERT 
Tél. 03 44 91 54 54 
e-mail : l.broekaert@finetech.fr – web : www.finetech.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Finetech assure l’étude de faisabilité, la vente, la mise en service et le SAV d’analyseurs industriels. 
 
Finetech commercialise des analyseurs :  
 
- Mono-composants pour liquide et gaz comme TDLAS (H2O, H2S, CO, NH3, C2H2,CO2…), UV-VIS-NIR  
- Multi-composants pour liquides, solides et gaz tels que FTIR-FT-NIR, RAMAN, Spectromètre de Masse, TFS. 
- De concentration/densité par densimètre, réfractométrie, colorimétrie, turbidimétrie, viscosimétrie et ultra-sons 
- De points spécifiques : Cloud, flash, distillation, RVP, couleur et viscosité 
- De Wobbe index, PCI, et composition Bio-gaz 
 
Finetech propose également des solutions clé en mains, depuis l'étude de faisabilité à la mise en service. Vous 
disposez d'une garantie sur l'ensemble de la chaîne de mesure 
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GE MEASUREMENT & CONTROL – Soria BENDOUMIA 
Tél.++ 323 456 2847 
e-mail : soria.bendoumia@ge.com – web : www.ge-mcs.com 
 
Produits et services présentés : 
 
GE Measurement & Control est un innovateur de premier plan dans les mesures de pointe et associe l’expérience 
technologique de leaders industriels dans le domaines de la conception et la fabrication d’instruments de mesure et 
de systèmes complets pour contrôler, surveiller et protéger, tout en assurant une sécurité totale dans les process et 
les applications les plus critiques.  
 
Nous proposons une large gamme de produits et de services permettant à nos clients de relever les défis 
auxquels ils sont confrontés et de favoriser leur productivité.  
 
Nos instruments apportent des solutions innovantes dans les domaines de l’analyse en ligne des gaz et des liquides, 
la mesure d’humidité, la mesure des débits de liquides et gaz, la mesure de de niveau et les mesures de pression.  
 
Ces solutions répondent aux applications communément rencontrées dans les domaines de la chimie, 
pétrochimie, métallurgie mais aussi la production d'énergie, l'aérospatiale et la santé. 
 
La société compte plus de 40 sites dans 25 pays et fait partie de GE Oil & Gas. 
 
Analyseur d’humidité en ligne, Technologie TDLAS.  
Analyseur de Point de rosée capacitifs pour les Process Industriels. Analyseur d’humidité relative, à sonde 
capacitive.  
Analyseur d’Oxygène électrochimique pour la mesure des traces d’Oxygène.  
Analyseur d’Oxygène paramagnétique pour les Process Industriels. Analyseur d’Oxygène zircone pour le contrôle de 
combustion.  
Analyseur d’Hydrogène, Technologie TCD. Location, formation, mise en service des analyseurs de gaz 
GE(Panametrics/General Eastern). 
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GRUTER ET MARCHAND – Eric GRUTER 
Tél. 01 47 21 56 81 
e-mail : gruter@gruter-et-marchand.com – web : www.gruter-et-marchand.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Avec 40 ans d'expérience en analyses industrielles, la société GRUTER ET MARCHAND est une équipe de 
spécialiste en analyse de gaz, un choix d'analyseurs de gaz performants, des techniques réputées et un service 
après vente en notre laboratoire de Nanterre, adaptée aux impératifs de la production industrielle. 
 
HYGROMETRES POUR AIR, GAZ SECS, PURS ET ULTRA PURS 
HYGROMETRES A MIROIR REFROIDI REFERENCE GAZ PURS HUMIDITE RELATIVE ET PROCESS A HAUTE 
TEMPERATURE 
GENERATEUR D 'HUMIDITE 
ANALYSEUR A TECHNOLOGIE CRDS GAZ SPECIAUX PURS ET ULTRA PURS 
LABORATOIRE D ETALONNAGE D HYGROMETRES 
ANALYSEUR DE COMBUSTION/POLLUTION C0/C02/N0.... 
ANALYSEUR DE TRACES ET POURCENTAGES D OXYGENE 
ANALYSEURS D ATMOSPHERE MODIFIEE DE CONDITIONNEMENT ET ALIMENTAIRE ET PHARMACEUTIQUE 
PERMEABILITE DE FILMS BARRIERES ET EMBALLAGES 
ETUDES ET REALISATION DE SYSTEMES D ANALYSE COMPLETS 
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HEMERA – Rachid MOUFLIH 
Tél. 04 76 51 73 95 
e-mail : rachid.mouflih@hemera-innovation.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Hemera développe, fabrique et commercialise des instruments de mesure en temps réel pour le suivi des polluants 
dans l'eau et dans l'air.  
 
Soucieux des besoins de nos utilisateurs, nos ingénieurs ont développés une technologie innovante permettant de 
répondre à leurs exigences en matière de mesure et de procédés, selon les normes en vigueur.  
 
Et parce que l'environnement est notre priorité, Hemera s'engage à agir en faveur de l'environnement. 
 
Analyseur en temps réel  
La mise en œuvre d’une méthode optique associée à un procédé innovant garantit une mesure précise, fiable, 
sélective même à faible concentration. Cette combinaison unique limite les interférences et permet une mesure dans 
tous les milieux.  
Tous nos instruments sont équipés d’un écran tactile intuitive permettant une praticité optimale.  
 
Pour les liquides : Naïade  
Cet instrument de mesure est capable de mesurer jusqu’à 14 paramètres simultanément et tel que l’ammonium, les 
nitrates, les nitrites, les phosphates, la turbidité, le ph et bien d’autres encore.  
 
Pour les Gaz : Aether  
Cet instrument mesure jusqu’à 14 paramètres également tel que le dioxyde de soufre, l’ammoniac, le monoxyde 
d’azote, le sulfure d’hydrogène et d’autres encore.  
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IRA (Institut de Régulation et Automation) – Jalila BENBOUZIANE 
Tél. 04 90 99 47 26 
e-mail : jalila.benbouziane@ira.eu – web : www.ira.eu 
 
Produits et services présentés : 
 
L’Institut de Régulation et Automation est devenu en plus de 45 ans un pole d’expertise en innovation pédagogique 
aux métiers du contrôle-commande. 
 
Une expertise et une approche pédagogique unique aux services de l’industrie. 
- Labellisation de centre de formation IRA et transfert des compétences au quatre coin du monde : Afrique, Nouvelle 
Calédonie, Mexique et prochainement l’Inde. 
 
Au travers de ses filières techniques, l’IRA propose des solutions en contrôle commande des procédés :  
- Formation Inter –Intra  
- Recherche et développement  
- Certification de compétence  
- E-Learning  
- Formation initial à BAC +3 
 
Dans les domaines suivants : 
- Instrumentation et régulation  
- Contrôle avancé  
- Mesure et métrologie 
- Automatisme et sécurité  
- Informatique industrielle  
-Analyse en ligne et physicochimique 
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KAISER OPTICAL SYSTEMS – HERVÉ LUCAS 
Tél. +33 437 499 073/+33 622696349 – Fax. +33 478 357 742 
e-mail : lucas@kosi.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Analyseurs Raman RXN2 et RXN4.  
 
Il existe de nos jours un intérêt grandissant pour les techniques qui fournissent une réponse instantanée pour 
l'analyse des réactions chimiques.  
 
Les techniques spectroscopiques moléculaires telles que la spectroscopie Raman sont de plus en plus largement 
utilisées dans les industries pharmaceutiques et chimiques, car elles fournissent des informations sur le suivi à la 
fois en temps réel et in situ .  
 
La spectroscopie Raman permet d’obtenir des mesures rapides , spécifiques , sensibles , non invasives et non 
destructives . 
 
L'application de la spectroscopie Raman couvre de nombreux domaines , de la recherche à la production 
industrielle. Afin de comprendre au mieux les mécanismes et les cinétiques de réaction, il est nécessaire de pouvoir 
analyser des réactions au sein d'une large gamme de températures et de pressions.  
 
Les réactifs, les produits, les produits secondaires et les intermédiaires peuvent ainsi être observés, identifiés et 
quantifiés au cours du temps.  
 
La spectroscopie Raman peut fournir des informations utiles sur la phase solide, la phase liquide et la phase gaz. 
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KNF NEUBERGER – Pierre BAUMANN 
Tél. +33 3 89 70 35 00 – Fax. +33 3 89 69 92 52 
e-mail : info@knf.fr - web : www.knf.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
KNF NEUBERGER est un groupe international de 450 personnes qui développe, fabrique et commercialise des 
pompes à vide, pompes à liquide, doseuse à membrane et à piston pour des gaz ou liquides neutres, corrosifs ou 
chauds.  
 
Ces pompes sont étanches, 100% sans huile et sans entretien. 
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M&C TECHGROUP – Frédéric PERRET 
Tél. +49 2102 935-0 /06 22 85 86 83 
e-mail : Frederic.Perret@mc-techgroup.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Sonde de prélèvement SP180-H: 
 

Les sondes de prélèvement M&C sont installées pour l’échantillonnage de gaz 
en continu. Grâce à sa forme compacte et son design technique spécifique, 
elles ne nécessitent que peu d’espace et facilite la maintenance. 
Les sondes sont équipées d’un élément filtrant chauffé à 180°C. Le matériau et 
la porosité sont définis en fonction de la matrice du gaz. 
La grande surface de l’élément filtrant cylindrique d’une longueur de 75mm 
garantit une filtration extra-fine, fiable, et une longue durabilité sans perte de 
charge importante. 
La protection de température haute et l’alarme de température basse permettent 
un contrôle continu de la température de la sonde de prélèvement et ainsi 
d’éviter toute forme de condensation. 
 
 
 

 
Pompe à soufflet type MPF05 / MPF10 : 
 

La nouvelle pompe à soufflet MPF a été développée pour l’extraction de gaz 
corrosifs et/ou humides. Cette pompe fonctionne sans aucun lubrifiant. Ainsi, le 
gaz extrait reste analytiquement pur. Un système spécifique de soufflet et de 
vanne garantit une longue durée de vie et peu de maintenance. La pompe est 
disponible pour une alimentation 115V ou 230V, et avec deux capacités (5 et 10 
litres/minute). En option, une vanne à pointeau peut être intégrée dans la tête de 
pompe afin de régler le débit. La connexion de gaz peut être effectuée en partie 
supérieure ou en partie latérale de la tête de pompe. De plus, la tête de pompe 
peut être tournée et montée dans différentes positions (avec un angle de 90°) afin 
de s’adapter aux conditions de montage. 
 
 
 

Unité de conditionnement de gaz type CSS-VC : 
 

La nouvelle unité de conditionnement de gaz compacte CSS-VC conserve 
le matériel d’échantillonnage qui est configurable à souhait (refroidisseur, 
filtres, détections d’humidité et de débit, débitmètres et beaucoup d’autres 
options disponibles) mais possède également une unité de contrôle 
multifonctionnelle et extensible TCU pour le pilotage/contrôle d’éléments 
externes (T° sondes, T° lignes chauffées, multiplexage, alarmes, etc…. 
configurable sur mesure). Cette nouvelle unité s’adapte parfaitement à la 
majorité des applications et couvrent ainsi les fonctions des systèmes de 
conditionnement complets. Leur construction compacte ne nécessite que 
peu d’espace et les unités sont opérationnelles en quelques minutes 
seulement. Une version portable dans un coffret de transport est 
également disponible. Pour finir, la maintenance est facilitée par le design 
spécifique qui permet l’ouverture de l’unité par le panneau en face avant 
(quelques secondes seulement). 
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MESSER France – Gwendal Le SCOUEZEC 
Tel. 01 40 80 33 00 
e-mail : info@messer.fr – web : www.messer.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Depuis plus de 100 ans, Messer est synonyme de compétence dans le domaine des gaz industriels, gaz 
alimentaires, gaz purs et spéciaux pour les laboratoires ainsi que dans le domaine des gaz médicaux. Avec plus de 
60 filiales dans plus de 30 pays, Messer produit et fournit de l’oxygène, de l’azote, de l’argon, du CO2, de l’hélium, 
de l’acétylène, de l’hydrogène, des gaz de protection pour le soudage, des gaz alimentaires, des gaz spéciaux, des 
gaz médicaux et différents mélanges de gaz. 
Une large gamme de gaz purs et ultra purs, mélanges étalons, gaz rares, organiques et inorganiques répond aux 
besoins spécifiques des laboratoires. 
 
Messer France dispose d’une importante unité de production, conditionnement et analyse de gaz spéciaux à Mitry-
Mory (77). Le laboratoire gaz spéciaux Messer France est accrédité COFRAC depuis 2008 (n°2-1848, section 
laboratoire) et est en mesure de fournir des mélanges gazeux certifiés ISO/CEI 17025. 
 
Tous ces gaz sont livrés sous forme liquide ou gazeuse depuis le conditionnement en cartouches de 0,5 litre 
jusqu’aux réservoirs vrac livrés par camions citernes. Messer offre également une gamme de matériels 
d’application, tels détendeurs, centrales et stations de distribution, réservoirs mobiles pour les gaz liquides, 
ainsi que des systèmes d’épuration.  
 
Messer dispose d’une gamme innovante de bouteilles et cadres de bouteilles 300 bars permettant d’optimiser 
les volumes de stockage des gaz comprimés : 50% de produit en plus dans un même emballage ! 
Les équipes régionales Messer dédiées aux gaz de laboratoire et d’analyse sont à votre disposition. 
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METROHM – Nicolas BOUVIER 
Tél. 01 64 86 97 00 - Fax. 01 64 86 97 01 
e-mail : nicolas.bouvier@metrohm.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Metrohm propose une gamme complète de systèmes regroupant les techniques suivantes : Titrage et mesure, 
chromatographie ionique, polarographie, analyse proche infra-rouge, electrochimie, pH métrie… Tous ces systèmes 
sont soit autonomes, soit couplés à des systèmes de préparations et d’analyses automatiques. L’ensemble de nos 
techniques est de plus utilisable du laboratoire de recherche ou de contrôle à l’analyse en ligne.  
 
Avec notre branche METROHM Applikon nous disposons d’un vaste savoir-faire dans le monde de la technologie 
des procédés et plus spécifiquement dans le domaine de l’analyse on-line et at-line. 
 
Nos analyseurs sont utilisables pour les déterminations analytiques comme redox, pH et conductivité, différentes 
méthodes de titration, ionométrie, colorimetrie (spectrophotométrie) et voltampèrométrie (analyse des métaux lourds 
par exemple), mais aussi par l’analyse spectrale en proche infrarouge.  
 
L’échantillonnage, la préparation d’échantillons, la transmission des données, et toutes autres nécessités qui font 
parties d’un projet peuvent vous être proposées  
METROHM Applikon se porte garant d'une fiabilité et d’une précision exceptionnelle.  
 
La gamme des analyseurs Metrohm Applikon :  
Notre gamme d’analyseur ADI et Alert, de conception entièrement modulaire nous permet de répondre à l’ensemble 
de vos analyses liquides dans le suivi et contrôle de process industriel, ou le suivi de rejet. Les techniques mises en 
œuvre (titration, ionométrie, colorimétrie, polarographie…) sont fiables, robustes et précises, et reposent sur des 
méthodes éprouvées identiques à celles utilisées dans les laboratoires de contrôle. 
 
Metrohm NIRSystems  
Metrohm ajoute à sa gamme la spectroscopie proche infrarouge. Récupérant une expertise dans le domaine proche 
infrarouge de près de 35 ans avec la société NIRSystem, Metrohm vous propose une gamme complète d’analyseur 
NIR allant du contrôle en laboratoire ou atline à l’analyse en ligne. L’analyse NIR permet un suivi en temps réel de 
votre production, sans contact avec votre échantillon et sans produits chimiques dangereux ou couteux. Passez vos 
analyses à la vitesse de la lumière avec l’analyse NIR Metrohm ! 
 
COT Mètre Metrohm Applikon ADI 7010 
Mesure en ligne en continu du carbone organique total, raccorder l’échantillon, les réactifs et l’évacuation, brancher 
au réseau électrique et c’est tout!  
Séparation du compartiment hydraulique et électronique (mesure), production intégrée de gaz vecteur avec contrôle 
digital du débit. Détection infra rouge à haute stabilité. L’ADI 7010 c’est : simplicité d’utilisation, précision de la 
mesure et maintenance réduite. 
 
Analyseur d’eau dans les gaz 
Du prélèvement de l’échantillon au rendu du résultat, le système est entièrement configuré pour la détermination 
coulométrique automatique de la teneur en eau des gaz liquéfiés et permanents (Ar, He, H2, O2, N2, CH4, CO, 
CO2). 
 
 



MICHELL INSTRUMENTS - Benoit BOURBON 
Tél. 04 37 53 88 20 – Fax. 04 37 53 88 21 
e-mail : info@michell.com – web : www.michell.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Transmetteurs de point de rosée 
Michell offre la plus large gamme de capteurs robustes et de transmetteurs de point 
de rosée sur le marché. Depuis le transmetteur Easidew bi-câble au standard 
industriel, jusqu’au nouveau Easidew PRO IS pour les zones dangereuses ; 
 tous sont fournis avec des capteurs traçables aux normes nationales. 
 
Appareils portatifs 
La gamme Michell d’appareils portatifs, faciles à utiliser, permet des mesures 
rapides, précises et stables du point de rosée, de l'humidité relative et de la 
mesure d'humidité absolue. Ces appareils sont conçus pour satisfaire aux conditions 
industrielles les plus exigeantes et sont les seuls sur le marché à donner une 
réponse rapide de façon répétée à des points de rosée bas. 
 
Appareils à miroir refroidi 
Le miroir refroidi est une technologie de mesure fondamentale offrant à 
l'utilisateur des mesures exceptionnellement précises (+/-0.1°C de point de rosée  
unique sur le marché), fiables et reproductibles tant pour les traces que pour  
l'humidité élevée. Michell propose une gamme d'appareils basés sur un  
design de capteur robuste, qui convient aussi bien pour l’installation dans  
des environnements où le processus est exigeant, que pour l'utilisation en  
tant qu’appareils de référence précis dans un laboratoire national d’étalonnage. 
 
Appareils d'étalonnage 
Michell Instruments propose une vaste gamme d'appareils d'étalonnage pour la  
vérification des capteurs de traces d'humidité, de point de rosée et d'humidité  
relative. Un concept modulaire signifie que les ingénieurs de Michell peuvent vous  
développer un système d'étalonnage sur mesure, qui répond à vos besoins exacts. 
Sous cahier des charges, Michell Instruments peut vous fournir différents types  
de compresseurs d'air, de sécheurs, de générateurs d’humidité, des chambres d’essai 
avec des systèmes de pilotage intégrés ou pas. 
 
Analyseurs de processus 
La gamme des analyseurs Michell est spécifiquement conçue pour fournir une mesure 
en ligne fiable dans des applications de processus tels que la détermination du point de 
rosée en eau et hydrocarbures dans le gaz naturel. 
Trois technologies de capteurs sont utilisées : le capteur capacitif sur support céramique 
pour les mesures à l’état gazeux et liquide, une microbalance à quartz pour la mesure de 
traces d’humidité dans les gaz de transformation et le miroir refroidi pour la mesure du 
point de rosée des hydrocarbures. 
 
Analyseurs d'oxygène 
Michell Instruments vous propose les toutes dernières technologies de mesure de  
l'oxygène : des capteurs thermo-paramagnétiques, des capteurs avec cellule de mesures 
ZIRCONE (référence scellée), ou encore des systèmes de mesures électrochimiques. Cet  
ensemble de technologies permet à Michell Instruments de répondre à l’ensemble de vos 
besoins tout en vous apportant son expérience, un service fiable et précis pour tout type  
d’applications industrielles (Transformation, combustion, inertage, etc…) ou de laboratoire.  
 
Appareils de mesure d'humidité relative 
La technologie de capteurs d’humidité relative de Michell offre une excellente résolution,  
une stabilité à long terme et une rapidité de réponse. 
Nous proposons une vaste gamme de capteurs ainsi que des indicateurs portatifs. 
 
 
MICHELL INSTRUMENTS propose également une gamme de générateurs d'humidité,  
les plus stables du marché. 
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MKS INSTRUMENTS – Suzanne GARCEAU 
Tél. ++ 9786 455 500 
e-mail : suzanne_garceau@mksinst.com – web : www.mksinst.com 
 
Produits et services présentés : 
 
MKS Instruments is a global provider of instruments, subsystems and process control solutions that measure, 
control, power, monitor and analyze critical parameters of advanced manufacturing processes to improve process 
performance and productivity.  
 
Our products are derived from our core competencies in pressure measurement and control, flow 
measurement and control, gas and vapor delivery, gas composition analysis, residual gas analysis, leak detection, 
control and information technology, ozone generation and delivery, RF & DC power, reactive gas generation, and 
vacuum technology. 
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ORTHODYNE – Fabian PANARIELLO 
Tél. +32.4.247.91.06 – Fax. +32.4.263.09.79 
e-mail : sales@orthodyne.be - web : www.orthodyne.be 
 
Produits et services présentés : 
 
Orthodyne propose les produits et services suivants : 
-        Chromatographes de process et de labo (Gammes 500 et 600). 
-        Analyseurs continus (Gammes 5000 et 8000). 
-        Analyseurs de gaz haute pureté. (Application semi-conducteurs). 
-        Analyseurs médicaux. 
-        Analyseurs alimentaires. 
-        Analyseurs de gaz spécifiques. 
-        Analyseurs de traces ou de pourcentage. 
-        Ingéniérie analytique. 
-        Logiciels chromatographiques. 
-        Mise en service et maintenance des équipements installés sur site. 
-        Formation. 
  
De conception modulaire, nos analyseurs sont réalisés sur mesure à la demande du client. Les gammes 500 et 
600 sont une génération de détecteurs intelligents (solutions analytiques complètes et performantes dans un module 
19’’).  
 
Orthodyne développe également des logiciels et systèmes d’acquisition de données afin de fournir un 
système complètement automatisé. 
  
Orthodyne offre différentes possibilités permettant de proposer des solutions pour des analyses complètes de gaz 
industriels comme l’Argon, l’Hélium, l’Azote, l’Hydrogène, l’Oxygène ou le CO2 ; mais également des systèmes pour 
des applications médicales ou alimentaires. 
  
Les différentes technologies utilisées dans nos chromatographes permettent d’avoir une gamme étendue 
(du ppb à 100%) et une limite de détection de quelques ppb pour certains chromatographes et certaines 
applications. 
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SECAUTO – Roland GONTARD 
Tél. 04 72 89 04 40 – Fax. 04 78 70 50 68 
e-mail : r.gontard@clemessy.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
SECAUTO offre des solutions clés en main pour la Conception, l'Industrialisation et l'Optimisation des 
systèmes d'analyse et d'instrumentation. Nous avons plus de 30 ans d'expérience dans le bon accomplissement 
d'une grande variété de projets pour l'exploration production, le raffinage, la pétrochimie, la chimie, la pharmacie, 
l'énergie, l'environnement… 
 
Notre expertise s’étend en France et dans le monde par : 
- Une présence permanente sur site et grâce à des contrats à objectifs pour la maintenance globale des 
équipements. 
- Des interventions ponctuelles (préventive et corrective) sur tout système d’analyse et équipements 
d’instrumentation. 
- Des missions d'expertise et d'assistance, Onshore et Offshore. 
SECAUTO fait partie du groupe CLEMESSY et notre effectif est de 280 personnes réparties sur 5 sites en France. 
SECAUTO a développé un Analyseur en ligne de Mercaptan et de TAN dans le Kérosène, une innovation qui vient 
en complément de notre activité principale.      

 

SECAN RSH/TAN 
 

Notre analyseur deux voies permet de mesurer 
en continu l’efficacité des unités de traitement 
du Kérosène. 
Secan RSH/TAN fourni la mesure de la teneur 
en Mercaptan et la mesure de l’acidité du 
Kérosène conformément aux méthodes 
normatives. 
Il est prévu pour être installé en zone à risque 
d’explosion (ATEX zone 1). 
Brevet : FR 2 974 632 

www.secauto.com 
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SICK France – Richard BLOT/Armelle FERET 
Tél. 01 64 62 35 00 
e-mail : armelle.feret@sick.fr – web : www.sick.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Flowsic 500 : Maîtrisez et optimisez votre consommation de gaz naturel   
La plus moderne des technologies pour la meilleure précision de mesure : le nouveau compteur de gaz compact à 
ultrasons FLOWSIC500 de SICK garantit une mesure très fiable pour la distribution de gaz naturel. En renonçant 
aux pièces mobiles mécaniques, le FLOWSIC500 fonctionne de manière durable, sans perturbation et nécessite peu 
de maintenance - pour une nette réduction des coûts d’exploitation. Il est résistant aux surcharges, mesure de 
manière précise et est contrôlé par un diagnostic intelligent. Un recalibrage simplifié est possible grâce à l’échange 
facile de la cartouche. Le FLOWSIC500 peut être facilement intégré aux postes de mesure existants. Le 
FLOWSIC500 fonctionne en autonomie d’énergie ou avec une alimentation externe, avec mémoire sécurisée grâce 
à une batterie de sauvegarde intégrée. Il est conforme à toutes les normes et directives imposées. Le FLOWSIC500 
offre la sécurité d’une alimentation en gaz continue et sans blocage pour l’utilisation dans les postes de comptage et 
de transfert. Le FLOWSIC 500 est certifié pour le comptage gaz transactionnel (Certificat MID) et vous permet donc 
d’effectuer des mesures contradictoires, il intègre un correcteur de volume type p,T,Z ou T,Z 
Les avantages : 

 Meilleure fiabilité de comptage et assurance d’une alimentation en gaz continue 

 Réduction des coûts d'installation grâce à la conversion de volume intégrée 

 Montage facile, compatible avec les installations existantes (compteurs à turbine et à pistons rotatifs) 

 Coûts d’exploitation minimum car maintenance très réduite 

 Recalibrage simplifié grâce à l’échange facile de la cartouche 

 Fiable lors de changement de charge  dynamique 

 Fonctionnement autonome (batterie intégrée : durée de vie > 5 ans) 

 Correcteur de volume intégré : installation simplifiée 
Domaines d'application 

 Distribution de gaz naturel aux postes de comptage et de transfert des fournisseurs de gaz communaux et 
régionaux 

 Postes de comptage dans les applications industrielles et commerciales 

 Applications pour lesquelles une alimentation en gaz continue doit être garantie 
 
MCS300P : analyseur de process multicomposant  
Le MCS300P est un photomètre de process pour la mesure dans les milieux liquides ou gazéiformes. Il détecte les 
composants actifs dans l’infrarouge et le spectre visible avec des plages de mesure variables pour des 
concentrations très faibles (ppm) à élevées (% vol.). Pour le contrôle des mélanges toxiques ou inflammables, il 
dispose de cuves de mesure spéciales avec dispositifs de protection intégrés, tels qu’étanchéités doubles avec 
espaces bilatéraux pour le gaz de balayage. Les cuves chauffées en matériau résistant à la corrosion présentent 
une haute résistance à la pression. Un dispositif d’ajustage automatique, un concept d’utilisation innovateur et des 
protocoles de communication modernes font du MCS300P un photomètre universel, utilisable également pour les 
zones explosibles. 
Les avantages 

 Mesure simultanée jusqu’à 6 composants 

 Ajustage automatique sans gaz étalon 

 Intégration de grandeurs externes telles que la température et la pression  

 Liaison Ethernet pour intégration facile aux réseaux existants. Accès aisé pour télédiagnostic 

 Convient aux zones explosibles  

 Installation et maintenance faciles grâce au design compact et simple 
Domaines d'application 

 Contrôle des process dans la production de chlorure de vinyle ou d’isocyanate 

 Commande de process dans l’industrie chimique  

 Contrôle des process dans la fabrication des plastiques  

 Contrôle des installations d’épuration des gaz  

 Détermination de la teneur en eau dans les solvants 
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S.T.A. – Société des Technologies d’Analyses – Flore GAUDARD/Julien GAUDARD 
Tél. 02 40 90 16 40 – Fax. 02 40 90 16 43 
e-mail : contact@sta-france.com - web : www.sta-france.com   
 
Produits et services présentés : 
 
STA vous aide à trouver des solutions techniques pour vos applications sensibles en assurant un service 
complet comprenant :  
 

 L’ingénierie et l’étude  

 La fourniture et la mise en service 

 Le Service Après-Vente et la formation du personnel de maintenance 
 
STA est principalement représentant de : 
 
BARTEC BENKE Analyseurs de mesures physiques ATEX. 
   Systèmes ATEX : climatisation, groupes de froid, ballons de récupération d’effluents… 
 
SENTRY   Equipements d’échantillonnage pour les eaux/vapeurs : échangeurs, vannes de réduction de 

pression, vannes de sécurité thermique, détendeurs / déverseurs, groupe de froid… 
   Systèmes d’échantillonnage pour les gaz, liquides, eau, boues, poudres, granules… 
 
FER Strumenti Fabricant d’une large gamme d’analyseurs de gaz de combustion : analyseurs d’oxygène à 

sonde zirconium, analyseur multi gaz… 
 
XOS    Analyseurs de soufre dans les liquides par technologie X-Ray. 
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SWAGELOK – Ahlam AKJOUJ 
Tél. 01 69 18 96 19 
e-mail : ahlam.akjouj@swagelokparis.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Swagelok est l’un des principaux concepteurs et fabricants de technologies et systèmes pour fluides destinés aux 
secteurs de la recherche, de l’instrumentation, de la pharmacie, du gaz et du pétrole, de l’électricité, de la 
pétrochimie, des semi-conducteurs et de l'industrie navale. 
 
Swagelok offre une très large gamme de produits : Raccords, vannes, soupapes, détendeurs, Manifolds, 
flexibles, tubes ... 
 
Les composants Swagelok pour l'instrumentation des procédés assurent, grâce à leur étanchéité, des 
mesures hautement fiables et un contrôle plus stricte des procédés. Quel que soit l'endroit où la mesure est 
faite, les composants Swagelok rendent les interfaces de procédés plus faciles et plus efficaces. 
 
Swagelok réalise également des assemblages sur mesure à partir d'un cahier des charges 



UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON1 – Sylvie CHILDS/Jérôme RANDON/Nicole GILON DELEPINE/Hervé 
DELEPINE 
Tél. 04 72 44 79 88 
e-mail : master-analyse-contrôle@univ-lyon1.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Depuis de nombreuses années, les industriels et les développeurs de technologie d’analyse industrielle étaient 
confrontés à une réelle difficulté de recrutement au niveau Bac+5. Fort de ce constat, les industriels ont sollicité 
l'université Claude Bernard Lyon 1 pour proposer de construire en partenariat un parcours de formation 
adapté à ces emplois de véritables chefs d'orchestre du suivi analytique des procédés.  
 
Le nouveau parcours de formation a été ainsi bâti sur la base du master Analyse et Contrôle, incluant de 
nouveaux modules spécifiques dès la première année (Génie chimique, thermodynamique) et une deuxième 
année totalement dédiée au suivi analytique des procédés. Cette deuxième année qui a ouvert en septembre 
2012 est organisée en alternance, permettant de réaliser la formation sous contrat d'apprentissage, de 
professionnalisation, ou dans la cadre de la formation continue des entreprises.   
 
Les étudiants accueillis dans ce parcours en formation initiale sont originaires de licence de chimie, ou de physique, 
ou de génie des procédés. 
 
Après une première année dédiée aux concepts analytiques fondamentaux, la deuxième année, outre les aspects 
liés à la gestion des projets de suivi analytique des procédés, se focalise sur   

 l’échantillonnage sur procédé industriel 

 l’instrumentation pour l’analyse industrielle 

 le transfert de données 

 les stratégies de mesure industrielle 

 les techniques spécifiques, l’innovation 
 
Une formation en alternance, des étudiants sous contrat  
Après un stage de deux mois au cours de leur première année, les étudiants de ce master effectuent leur 
deuxième année en alternance, passant 38 semaines complètes en entreprises. Les périodes de scolarité (3/4 
semaines) et les périodes en entreprise (3/4 semaines) alternent tout au long du premier semestre et sont suivies 
d’une période longue en entreprise de mars à septembre. Comme pour tout contrat, les entreprises 
sélectionnent leur alternant et définissent la mission qui leur est confiée.  
 
Pour toute information : http://master-analyse-controle.univ-lyon1.fr/ 

mailto:master-analyse-contrôle@univ-lyon1.fr


WIMESURE – Monsieur BRACON 
Tél. 01 30 47 22 00 
e-mail : c.bracon@wimesure.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Wimesure-knick acteur majeur de la technologie Memosens 
 
L'utilisation de sondes numériques Memosens est un concept unique au monde. 
La référence en matière de sondes numériques. Le système d'enfichage inductif Memosens transfère aussi bien 
l'énergie que les données sans contact entre des sondes électrochimiques et des appareils d'analyse. L'intelligence 
intégrée permet d'enregistrer et d'évaluer les données relatives à la sonde directement dans la sonde de pH/redox, 
conductivité et oxygène. 

 
 

Fiabilité et sécurité. Grâce à une séparation galvanique parfaite, les interférences sur les sondes Memosens sont 
supprimées, permettant de réaliser simplement des mesures fiables même dans les conditions de potentiel les plus 
difficiles.  
 
La solution optimale adaptée à chaque secteur. Grâce à ses exceptionnelles propriétés, la technologie 
Memosens est la mieux placée pour répondre aux exigences individuelles des applications d'analyse de secteurs 
aussi divers que la chimie, la pétrochimie, l'industrie pharmaceutique, la production d'énergie, l'agroalimentaire, les 
eaux/eaux usées. Memosens peut être utilisé en zone Ex 0. 
 
Les avantages en un coup d'œil. Grâce à ses exceptionnelles propriétés, la technologie Memosens est la mieux 
placée pour répondre aux exigences individuelles des applications 
 
Portables : Gamme Portavo 
La gamme Portavo pour la mesure du pH, de la conductivité et de l'oxygène dissous peut être utilisée avec des 
sondes Memosens et Analogiques. Une offre utilisation extrêmement simple avec guidage de l'utilisateur par des 
pictogrammes Une version Atex (Zones 1 et 2) permet l’utilisation de cet équipement en zone à risque d’explosion. 

 
Portavo 907 Multi 
Multi-paramètres. Un seul appareil vous permet d'utiliser des sondes Memosens de pH, de conductivité ou 
d'oxygène (même optique!). 
Intuitif. Le Portavo 907 Multi vous séduira par son interface utilisateur intuitive et son menu en texte clair disponible 
dans 6 langues. L'écran graphique en couleur transflectif haute résolution est parfaitement lisible, même en plein 
soleil, et le reste même après de nombreuses années grâce à son verre minéral résistant aux rayures. 
Communicatif. Grâce à un enregistreur perfectionné, les entrées du data logger peuvent être affichées à l'écran. 
L'interface standard micro-USB permet : 
– la connexion à un PC 
– la mise à jour du logiciel 
– le chargement de la batterie lithium-ion 
Le data logger peut enregistrer jusqu'à 10.000 valeurs. Le logiciel Paraly SW 112 fourni vous permet de gérer 
facilement les valeurs mesurées et enregistrées. 

mailto:c.bracon@wimesure.fr


YOKOGAWA 
e-mail : valerie.roucoux@fr.yokogawa.com  -web : www.yokogawa.com/fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Yokogawa dispose d’un réseau global de 88 sociétés réparties dans 55 pays. Fondée en 1915, la société compte 
aujourd’hui 19 000 personnes dans le monde et génère 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires.  
 
Elle s’est engagée dans l’innovation et la recherche de pointe et a déposé plus de 7 200 brevets dont les premiers 
capteurs numériques au monde pour la mesure de débit et de pression.  
 
Son cœur de métier englobe les systèmes de contrôle-commande et de sécurité, les systèmes d’information, les 
activités de support aux industries et l'instrumentation industrielle incluant la mesure de débit, de pression et de 
température, l’enregistrement et l’acquisition de données, l’analyse physico-chimique et les systèmes d'analyse.  
 
Elle intervient pour un grand nombre d’industriels œuvrant dans des domaines d’activité aussi variés que le pétrole 
et le gaz, les méthaniers, la chimie et la pétrochimie, la production d’électricité, la pharmacie, l’agro-alimentaire, la 
papeterie et la verrerie, la métallurgie, le traitement de l’eau et des déchets ou encore l’environnement.  
 
- TDLS200 : Analyseur Diode Laser 
- GC8000 : Process Gas Chromatograph 
- Conductivité, pH, DO 
- Oxygène ZrO2 

http://www.yokogawa.com/fr


V – LA LISTE DES EXPOSANTS 
 

ABB France 

AIRMOTEC AG SAS 

ANAEL Analyse en ligne 

AP2E 

APPLIED ANALYTICS INC. 

AUTOCHIM 

AVENISENSE 

BRONKHORST 

BUHLER TECHNOLOGIES GMBH 

DURAG France 

E.P.A. (Environnement Process & Analyse) 

EDITOCOM - CONTRÔLE ESSAIS MESURE 

ELCOWA 

EMERSON PROCESS MANAGEMENT 

ENGINEERING MESURES 

ENVICONTROL 

ENVIRONNEMENT 

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES 

ETAI 

EUROPOLY 

FINETECH 

FUJI ELECTRIC France 

GE MEASUREMENT & CONTROL SOLUTIONS 

GHM MESSTECHNIK - ERICHSEN 

GRUTER & MARCHAND 

HAMILTON BONADUZ AG 

HEMERA 

IDEEL 

IRA - Institut de Régulation et d'Automation 

KAISER OPTICAL SYSTEMS 

KNF NEUBERGER 

M & C TECHGROUP GERMANY GMBH 

MESSER France 

METROHM France 

MICHELL INSTRUMENTS 

MKS INSTRUMENTS 

MRJ INFORMATIQUE - ESSAIS & SIMULATIONS 

OMICRON TECHNOLOGIES 

ORTHODYNE S.A. 

PUBLI NEWS - MESURES 

RESEAU MESURE 

SECAUTO 

SERVOMEX 

SETNAG 

SHIMADZU 

SICK 

SIEMENS 

SISTEC 

SOCIETE DE TECHNOLOGIES D'ANALYSE 

SWAGELOK 

SWAN ANALYTICAL INSTRUMENTS 

TECORA 

TH INDUSTRIE 

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 

WIMESURE 

YOKOGAWA 

 


